Canon EOS Utility (3 


Canon Utilities 


イオスユーティリティ 

• EOS Utility 1.0 


巧応機種 


♦ EOS-1DMarkllN 

♦ EOS-1 Ds Mark II 

♦ EOS-1 D Mark II 

♦ EOS-1 Ds 

♦ EOS-1 D 


• EOS 5D 

• EOS SOD 

• EOS 20D 

• EOS 10D 

• EOS Kiss Digital N 

• EOS Kiss Digital 

• EOS D60 

• EOS D30 


Windows 


表紙/目;夕 



はじめに 


t カメラから画像を取り込む 


2 EOS - ID シリーズ m 外のカメラを 
設定する 


3 EOS -1 D シリーズのカメラを 
設定する 


4 リモート撮影をする 


こんなとをは 


索引 



CT1-7137EUWJ-000 


© CANON INC. 2006 


〇 〇 © 
































はじめに 


この章では 、 EOS Utility をお使いいただく前に知っておいていただきた 
い注意事項や、本使用説明書の操作方法、動作環境、対応画像の説明のほ 
か、より快適にご使用いただくための、ソフトウェアの機能や構成などを 
記載しています。 


ご使用前に必ずお読み<だをい 

このたびは、醉社の製品をご購入いたださありびとうございます。 

本書には製品をより安全にご使用いただくためのを意事項や、操作の手助けとなるマークな 
どび本書の冒頭に記載されています。これらの内容をご一読いただいてから、各章の内容を 
お読みになり、正しくご使用ください。 

参 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

参 ソフトウェアの仕様および、本書の内容を予告無く変更することびあります。 

参 本書に掲載しているソフトウェアの画面や表示文言は、実際のソフトウェアと微小に相違 
することびあります。 

•本書の 内容については万全を期していますび、万一、誤りや記載ちれなど、お気付さの点 
びありましたら、別紙のサービス窓□までご連絡ください。 

•ソフトウェアを 運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご 
了承 < ださい。 

登録商標について 

• Canon および EOS は、キヤノン株式会社の商標でず。 

参 IBM PC/AT シ IJ — ズは、米国 International Business Machines 社の商標または登録 
商標です。 

参 Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国にお 
ける登録商標または商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


表紙/目次 


• 表示したい項目をク U ックすると、ク IJ ックしたページび表示されます。 


ご使用前に必ずお読み< ださい . 0-1 

動作環境 . 0-1 

対応機種•対応画像 . 0-1 

本使用説明書の使いかた . 0-2 

ソフトウェアの主な機能と構成 . 0-3 


動作環境 


0 S (才ーエス） 

Windows XP (Professional / Home Edition)、Windows 2000 

機種 

上記の曰本語版 OS びプリインストールされていて、 USB 接続部を標準装備 
または、日 HCI 準拠の IEEE 1394接続部を装備したパソコン 
※アップグレード機は動作保証外 

CPU (シーピーユ ー) 

Pentium III 7己 OMHz 心 

RAM (ラム） 

2己 6MB 心 

インターフェース 

USB 1.1 〜 2.0 Hi-Speed または、 IEEE1394 

ディスプレイ 

画面の解像度：] 024 X 768ピクセルし: LL 
画面の色：中 （1 目ビット）ソ上 


対応機種 • 巧応画像 

本ソフトウエアび対応しているのは、じ(下のカメラと画像です。 


巧応カメラ 

巧応画像 

E0S-1D Mark II N 

EOS 30D 


EOS-1 Ds Mark II 

EOS 20D 


EOS-1 D Mark II 

EOS lOD 


EOS-1 Ds 

EOS Kiss Digital N 

左記のカメラで撮影した RAW 画像、 JPEG 画像 

EOS-1 D 

EOS Kiss Digital 


EOS 己 D 

EOS D60 


- 

EOS D30 
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カメラから画像を 
取り込む 


E 0 S -1 D シリーズ 
外のカメラを 
設定する 


E 0 S -1 D シリーズの 
カメラを設定する 


をリモート撮影をする 
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本使用説明書の巧いかた 


ク U ックすると各章の 
章扉ページへ移動します。 



EOS Utility 巧用説明害 



Canon Utilities 


♦ EOS Utility 1.0 




EOS-1DMark II N 


EOS-1DsMarkl 
EOS-1 D Mark II 
EOS-IDs 
EOS-1 D 


■ EOS5D 

■ EOS 300 

• EOS 20D 

■ EOS10D 

• EOS Kiss Digital N 

■ EOS Kiss Digital 

• EOS D60 

• EOS D30 


はじめに 


カメラから画像を取り込む 


EOS-ID シリーズしソ外のカメラを 
設定ずる 


E 0 S -1 D シリーズのカメラを 
設定ずる 


リモート撮影をずる 


こんなとさは 


索引 


E0&1D シリーズ 
なかのカメラを 

巧定する 


S-1D シリーズI 
【 ラを度巧ずる 


リモート aw をする 
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ク U ックすると前のページへ移動します。 

ク U ックすると次のページへ移動します。 
クリックすると一つ前に表示していたページに戻ります。 


•本書では 、 Windows XP Professional / Home Edition を 「Windows XP 」、 
Windows 2000 Professional を [Windows 2000」と表記しています。 

• EOS U 川 ity の制限事項については、下記の情報もあわせて参照してください。 

Readme : [ スタート ] ボタン ► [ ずべてのプ □ グラム ] (Windows 2日日日では [プ 

□ グラム ]) ► [Canon U 刊け ies] ► [EOS Utility] ► [EOS Utility 
Readme] の順に選んで表示します。 


表紙/目次 


[] 内の語句は、パソコンの画面上に表示されるメニュー名称、 
ボタン名称、画面名称などを示しています。 


カメラから画像を取り込む I 

すべての画笛を一括して巧 D 込む 

I な、》すべて知か 
しな巧て巧' 


カメラ巧のメモリーカード I こな巧ごれ1 
ことびでさホす.巿巧の力ード y — ダー3 
狂むことげでさホず. 


カメラの操作でパソコンに画な!を巧〇込む 

タイレクト田»巧を W 巧巧載したで!ゾラでは、カメラの>巧で々メ； 


で巧の夕3 

々 haw 


— 面像の巧0込み «M 巧】ポタンを巧ず 

ロアイ JURff ] 函び亥示ご n 、 曲*。 
パソコンに巧〇运ホれまず. 

づ 巧 ん巧 B « は、曰ごとにフオル 
ダ巧なでれて、バソコンの巧イビク 
チサ]フォルダに巧巧でれまず. 

♦ すべてな H » ご巧り这ちれると、 
ZoomBrcwser EX : 

だ 田 •が 巧示でれ末1 
し、ては、 Zoom 日 raw 
夕してくだで い. 

♦ EOS Utility 巧巧了するとをは、 CUT ] 
ボタンを押し朱す. 

♦ カタラやパソコンびをインターフ1ース 
ヶープルタ巧くときは、 EOSUtH か巧 
g 了した衣と、カタラ〇巧ス ■ 

クにしてびをなつ’ 


この M は> EOS 30 D に巧拓しでいホず* 


r なびだ•し.巧り必 
れ末す. W 後■巧に■: 

iBroMBer EX 巧用お巧; 


f つてくだでしん 



カメラとバソコンをを巧して、 E 


S Utility を^ずる ゎ.1-3) 


3 ダイレクト西巧お送の法作をカメラで巧ラ 

^ -* たプラ巧ご®•びパソコンに巧巧でれ; t ず. 

♦ すべでヴ巧り这ホれると、 Zotm 日 roWBerEXO «« BL 、 巧り出、だ■像び 
ま示でれまず.过後の»巧については、 Zoom 目 rowserEX 巧ち SW ■巧巧痛して 
くだでい. 

图巧*な巧0&んだと51：«•するソフトウ:!:アタ之 oomBrawsar EX ひろ 、 Digital 
PhotoPrafesBional に巧ブることびでき宋す. ■， — 


E0S-1D 
W かのカメ 
巧ぞする 


シリづ 
ラを 


上が cn が E 06 文のそ wt した, 
示«です.ご n る SB 巧ち I 
Wt するクイじぶつで與なをこ< 
ぴ60ホず. 

りみ[マイビ 
:仕ん；巧りな 
で巧 


獲 巧巧が重：巧、巧が T パソコン I こ巧り这む■•のみ【マイビクチサ]フスルダじな巧 
で n ホす.一度巧り iM / 巧«び度0化ホれホ仕ん；巧り&も g •こがで巧巧巧/了、 
rarwas ボタンタ禪して亥示ごれる田由 f で巧!?ずることびでちそす. 

かろ、团{ 

PrtifeBslanall こ Sg す》ことぴでをホす . P ただし、けード< 

ダー3 B 像巧巧り込む J i ' :巧•巧巧 O & Zu だとろ巧、だ《ブるソフトゥ I ア 
は ZaomBrawBer EX I 巧ちでれホす. 


。•巧巧！: 
Photo Pr 


リモートをする 
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:このマークのついた文章は、基本操作に加えて、 
知っておいていたださたい事項び書かれています。 


:このマークのついた文章は、ソフトウェアや 
パソコンの操作に不都合び生じる恐れのある 
ま意事項び書かれています。 


青で記載された （） 内の文字や文章中の青文字は、 
参照ページを示しています。また、ク U ックすると、 
該当するページに移動します。 


•画面 上に表示されるカメラ名称は、すべて [EOS XXX] としています。 

参 カメラの操作については、カメラに付属の使用説明書を読まれたことを前提に説明して 
います。 


参 本書では 、 Windows XP を使用したとさの画面を例に説明しています。 

参 本文中の〈〉内の語句は、キーボードやカメラのボタン名称を示しています。 


• 本文中の►は、次のような操作の流れを示しています。 
例： [ 表示 ] メニュー ► [ 表示サイズ ] ► [ ラージ ] 


も^ affl f ウィンドウ她)ヘルブ(ぶ_ 

スモ-ルを） ctri+i 
サムネイル梓(り Ctrl+F がル (M) Ctrl+2 


巧(己' 

画な巧報の Ctrl+I 


はじめに 


カメラから画像を 
取り込む 


E0S-1D シリーズ 
外のカメラを 
設定する 


E0S-1D シリーズの 
カメラを設定する 


リモート撮影をする 


こんなとさは 


索引 
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ソフトウエアの主な機能と構ぶ 


EOS D に tAL Solution Disk には、次のような特徴や機能を備えたキヤノン製デジタルカメラ専用の 
ソフトウェアび収められており 、 EOS U 川 ity を中 yQM こ、本ページのように各ソフトウェアと連携して動作します。 

:撮影 画像の流れを示しています。 ： 本書で説明しているソフトウェアの画面、および操作内容を示しています。 

:ソフトウェアからのカメラの制御内容を示しています。 ： Digital Photo Professional、Zoom 目 rowser EX の画面、および操作内容を示しています。 



画像を取り込む 
( P .1-6) 



カメラの設定 
( P .2-1、 P .3-1) 

リモート撮影 
( P .4-1) 


EOS Utility ( カメラ用ソフトウ : 


方巧対ま巧して恥 J をむ 




カイラのポめを押してくだれ、 


適 

團 


さを拽化て恥胤' 

S 巧の帆をみ補ち 


宙巧を S 巧してのりをみ 


れ巧!こ設定するルモ-卜巧おを巧う 

カタラの設定のモート S 爱 


图 

フォルダ縄 

画 


フォルダを度巧して面をを取り込 t; 


岡 货設宏 :.'1 


I が I 


♦カメラと 通信して、カメラ内のメモ U —カードに保 
をされている撮影画像をパソコンに取り込み、 
Digital Photo Pr 曰 fessi 日 nal や ZoomBrowser 
EX に転送することびできます。 ( p .1-6) 

♦画像を 一括して取り込んだり、一覽表示された画像 
から、画像を選んで取り込むことをでさます。 
(p.l-6 〜 p.l-7) 

♦カメラの 各種設定を行ラことびでさます。 か.2-1、 
P.3-1) 

♦パソコンから カメラを制御して U モート撮影し、画 
像をパソコンに取り込むことびでさます。 ( p .4-1) 


取り込んだ画像を転送 （ P .1-6) 

リモート撮影した画像を転送 ( p .4-1) 


Digital Photo Professional (RAW 画像閲覧 / 編集ソフトウ : 


ZoomBrowser EX ( 画像閲覧 / 編集ソフトウ : 



♦ RAW 画像の撮影び主体の方におすすめ 
するソフトウェアで、 RAW 画像の高速 
表示/高速現像、多彩な調整機能による 
画像編集を行ラことびでさます 。 (JPEG 
画像の表示/編集を行ラことびでさます) 
詳しい操作方法については 、 「Digital 
Photo Professional 使用説明書」を 
参照してください。 



♦ JPEG 画像の撮影び主体のちにおすすめ 
するソフトウェアで、画像の取り込み^ 
閱覧^編集^印刷までの標準的なワーク 
フ□一（手順）を行ラことびでさます。 
詳しい操作方法については、 

に日日 m 日 rawserEX 使用説明書」を参照 
して < ださい。 


表紙/目次 


はじめに 


カメラから画像を 
取り込む 


E0S-1D シリーズ 
外のカメラを 
設定する 


E0S-1D シリーズの 
カメラを設定する 


リモート撮影をする 
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カメラか s 画像を取り込む 


この章では、カメラからパソコンに画像を取り込むための準備や、取り込 •表示したい 項目をク IJ ツクすると、ク I 」ツクしたぺージび表示されます。 


み方法について説明します。また、市目ぶの力ードリーダーを使った画像の 画像を取り込む準備をする . 1-2 

取り込み方法についても説明します。 通信設定のあるカメラの設定をする . 1-2 

カメラとパソコンを接続して EOS Utility を起動する . 1-3 

E 日 S -] D シリーズじ I 外のカメラとパソコンを接続する . 1-3 

E 0 S -1 D シ U —ズのカメラとパソコンを接続する . 1-4 

カメラとパソコンを接続するとさのを意 . 1- 已 

カメラから画像を取り込む . 1-6 

すべての画像を一括して取り込む . 1-6 

カメラの操作でパソコンに画像を取り込む . 1-6 

画像を選んで取り込む . 1-7 

PTP 機能で JPEG 画像を取り込む . 1-8 

E 0 S -1 D シ U —ズ m 外のカメラでの取り込み . 1-8 

E 日 S -1 D シ U —ズのカメラでの取り込み . 1-8 

PTP 機能に関する注意 . 1-9 

カードリーターで画像を取り込む . 1-9 

指定したフオルダの画像を転送する . 1-10 

環境設定 . 1-10 


表紙/目次 


はじめに 



E 0 S -1 D シリーズ 
外のカメラを 
設定する 


E 0 S -1 D シリーズの 
カメラを設定する 


リモート撮影をする 
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画像を取り込む準備をずる 


通信設定のあるカメラの設定をずる 

カメラのメニュー機能に [通信設定] のあるカメラでは、 [通信設定] を行うことで 、 EOS 
Utility と通信してパソコンに画像を取り込むことびできます。 

参 本ぺージの設定は 、 EOS 己 D、EOS 30 D、EOS 20 D、EOS 1 OD、EOS Kiss Digital 
N、EOS Kiss Digital の各機種で必要です。 

参上 記似がのカメラでは、カメラの設定は必要ありません。「カメラとパソコンを接続して 
EOS Utility を起動する」 ( p .1-3) へすすんでください。 


カメラとパソコンび接続されていないことを確認し、カメラの電源ス 
イッチを 〈0 N > にする 


1 


カメラの[通信設定]を設定する 

参 EOS 3日 D では、メニユーのけ T 通信設 
赶を[印刷/ PC ] に設定します。 

• EOS 30 D と同様に、他のカメラでは下 
記表を参照して、 [通信設定] を設定して 
<ださい。 


EOS 30 D での操作画面 


け 

日付/時刻 1( 
画像番号 
ミミ吾 

ビデオ出力ちな 


IP 信設ぉ _ I 
CF カード初期化 1 
カスタム機能 ( C . Fn 


印刷 / PC 
LAN ( WFT - EI ) 


カメラ別[通信設定] 


カメラ機種 

メ ニユー 

設定項目 

• EOS 已 D 

[rr 通信設定] 

[ PC 接続] 

• EOS 30 D 

[rr 通信設定] 

[印刷/ PC ] 

• EOS 20 D 

[rr 通信設定] 

鳩準] 

• EOS 1 OD 

[通信設定] 

[標準] 

参 EOS Kiss Digital N 

[rr 2 通信設定] 

[ PC 接続] 

• EOS Kiss Digital 

[rr 2 通信設定] 

[標準] 


3 ( MENU ) ボタンを押して液晶モニターの表示を消し、カメラの電源 
スイッチを 〈 OFF > にずる 


CD# [通信設定] を設定するときは、必ずカメラとパソコンび接続されていない状態で 
行ってください。カメラとパソコンを接続した状態で [通信設定] を設定すると、 
カメラやソフトウエアび誤動作します。 

参 EOS 已 D、EOS Kiss Digital N をご使用のときは、カメラの [通信設定] び [印 
刷/ PTP ] に設定されていると 、 EOS U 川 ity の IJ モート撮影機能やカメラ設定機 
能は使用でさません。 

参 EOS 3日 D をご使用のときは、カメラの [通信設定] び [LAN ( WFT - E 1)] に設 
定されていると、カメラと EOS U 川 ity の通信はでさません。 

争 EOS 2日 D、EOS 10 D , EOS Kiss Digital をご使用のときは、カメラの [通信設 
定] び [ PTP ] に設定されていると、カメラと E 日 S U 川 ity の通信はできません。 

参 EOS TOD は、ファームウエアを Version 2.日.日上に変更する必要びあります。 
変更については、弊社ホームページをご覧ください。 


PTP 設定について 

Windows XP をご使用のときは 、 PTP (Picture Transfer Protocol ) 機能を使った 
JPEG 画像の取り込みを行うこともできます。 （ P .1-8) 




E 0 S -1 D シリーズ 
1ソ外のカメラを 
設定する 


E 0 S -1 D シリーズの 
カメラを設定する 



こんなとさは 
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カメラとパソコンを接続して EOS Utility を起動する 

EOS -1 D シリーズなかのカメラとパソコンを接続する 

EOS 己 D、EOS 30D、EOS 20D、EOS 1 OD、EOS Kiss Digital N. EOS Kiss 
Digital、EOS D60、EOS D30 での接続方法 

画像の取り込みやカメラを設定するとさは、カメラとパソコンを付属のインターフェース 
ケーブルで接続します。接続はパソコンを起動した状態で行うことびでさます。 

参 E 日 S -1 D シ IJ ーズのカメラとパソコンの接続ち法については、 次 ページを 参照してくだ 
さい。 



専用ケーブルのプラグをパソコンに接続ずる 


• US 目接続部にプラグを差し込みます。 

参 接続部の位置については、パソコンの使 
用説明書を参照してください。 



1 


専用ケーブルのプラグをカメラに接続する 


• プラグの〈々〉マークびカメラの前面 
に向くよラにして、プラグをカメラの 
< DIGITAL >デジタル端テに差し込みます。 



カメラの電源スイッチを 〈0 N > にする 






E 0 S -1 D シリーズ 
1ソ外のカメラを 
設定する 


-4 [EOS Utility] び起動してメイン画面び表示され、カメラとパソコンび通信可能に 
なりました。引き続き「カメラから画像を取り込む」 （ P .1-6) へすすんでくださ 
い。 

•カメラの 選択画面び表示されたときは、接続したカメラを選ぶと [EOS Utility] 

び起動します。 

•上記の 画面は 、 EOS 30 D を接続したとさの表示例です。表示される画面内容は、 
接続するカメラ機種によって異なることびあります。 


CD# もの画面び表示されたときは、 [Canon EOS 
Utility EOS カメラか 5 画像をダウンロードし 
ます ]を選んで [0K] ボタンを押すと、 [EOS 
Utility] び起動します。 

参 [EOS Utility] び起動しないときは、デスク 
トップの [EOS Utility] アイコンをダブルク 
IJ ックするか、[ スタート ]ボタン ► [すべての 
プ □ グラム ] (Windows 2日日日では[ プ□グラ 

ム ]) ► liCanon Utilities] ► [EOS Utility] 
► [EOS Utility] を選びます。 
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EOS -1 D シリーズのカメラとパソコンを接続する 

E0S-1D Mark 11 N 、 EOS-IDs Mark lU EOS-1 D Mark II 、 EOS-1 Ds 、 EOS-1 D での 
接続方法 

画像の取り込みやカメラを設定するとさは、付属の IEEE ] 394用インターフェースケーブ 
ルで接続します。接続はパソコンを起動した状態で行うことびでさます。 

参 E 日 S -1 D シ IJ ーズ1；(外のカメラとパソコンの接続ち法については、 前 ページを 参照して 
<ださい。 



専用ケーブルのプラグをパソコンに接続ずる 


• IEEE 1 394接続部にプラグを差し込みま 
す。 

•接続 部の位置については、パソコンの使 
用説明書を参照してください。 




カメラの電源スイッチを 〈0 N > にする 




-4 [EOS Utility] び起動してメイン画面び表示され、カメラとパソコンび通信可能に 
なりました。引き続き「カメラから画像を取り込む」 （ P .1-6) へすすんでくださ 
い。 

♦カメラの 選択画面び表示されたときは、接続したカメラを選ぶと [EOS Utility] 

び起動します。 


1 


専用ケーブルのプラグをカメラに接続する 


• ケーブルプ□テクターび付属されている 
カメラでは、ケーブルプ□テクターを力 
メラに取り付けたあと、下記の手順で専 
用ケーブルを接続します。 

♦ プラグの〈ク〉マークびカメラの上面に 
向くよラにして、プラグをカメラの 
< DIGITAL >デジタル端テに差し込みま 
す。 



参 上記の画面は、 E 0 S -1 D Mark II N を接続したとさの表示例です。表示される画面 
内容は、接続するカメラ機種によって異なることびあります。 

CD # もの画面び表示されたときは、 [Canon EOS 
Utility EOS カメラか 5 画像をダウン□—ドし 
ます ]を選んで [0K] ボタンを押すと、 に 0S 

Utility] び起動します。 

参 [EOS Utility] び起動しないときは、デスク 
トップの [EOS Utility] アイコンをダブルク 
U ックするか、[ スタート ]ボタン ► [すべての 
プログラム ] (Windows 20日日では[ プ□グラ 

ム ]) ► liCanon Util け ies] ► [EOS Utility] 

► [EOS Utility] を選びます。 


がラは巧続されています 

がこほうプ□クラムを遇巧してくださいを)： 


このか巧のお助け 
Canon Cs 




^38^ 函该吉方お齡(ま雨子から脚ン b - ドします 


□このかなには補ここのプ□が 


ヴ■二ちち/凸、 

卜 0K 11 


扣ンもレ ] 




E 0 S -1 D シリーズ 
1ソ外のカメラを 
設定する 


E 0 S -1 D シリーズの 
カメラを設定する 


リモート撮影をする 


こんなとさは 
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カメラとパソコンをち続ずるとをの注意 

® •カメラは 液晶モニターを表示していると通信でさません。必ず、液晶モニターの表 
示を消してから、カメラとパソコンを接続してください。 

• カメラとパソコンび通信しているとさは、カメラの表示パネル内容び点滅表示にな 
ることびあります。 

参 専用ケーブル外は使用しないで < ださい。 

参 EOS - ID シ IJ ーズのカメラでは、専用ケーブルのプラグを逆向きにしてパソコンの 
IEEE 1394 接続部に差し込むと、カメラやパソコンび故障することびあります。 
プラグの形状と IEEE 1 394接続部の形状び正しく合ラことを確認してから接続し 
て < ださい。 

参 E 日 S -1 D シ U —ズのカメラでは、付属の US 目用インターフェースケーブルを接続 
しても 、 EOS Utility との通信はでさません。 

参 プラグは、しっかりと根元まで差し込んでください。不完全な接続は故障や動作不 
良の原因となります。 

• 八ブを介してカメラとパソコンを接続しないでください。カメラび正常に動作しな 
いことびあります。 

参 複数の US 目機器（マウス、キーボードを除く）または、忙 EE 1394 機器をパソ〕 
ンに接続していると、カメラび正しく動作しないことびあります。カメラじ(外の 
US 巳機器や IEEE ] 394接続機器をパソコンから外してください。 

•カメラの オートパワーオフ機能び働くと、自動的にカメラの電源び切れ、パソコン 
との通信びできなくなります。事前にオートパワーオフ機能を「切」に設定してく 
ださい。詳しくは、カメラに付属のカメラ使用説明書を参照してください。 

• 1台のパソコンにカメラを2台じ(上接続しないでください。カメラび正常に動作し 
ないことびあります。 

• カメラは複数のソフトウェアとは正常な通信びでさません。カメラと通信するソフ 
トウェアは]つにしてください。 

• 専用ケーブルを取り外すとさは、必ずプラグの側面を持って引いてください。 

《 E 0 SD 6 日 、 EOS D 30 をご使用のちは、プラグの 〈 PUSH 〉 ボタンを押しな 
びら引いて < ださい。 

参 カメラとパソコンを接続したまま何ち操作を行わないと、使用しているパソコン環 
境により、通信の継続を確認する画面び表示されることびあります。この画面び表 
示されたとさは、さらに何ち操作を行わないとカメラとの通信び切断されます。通 
信を再開するには、シャッターボタンを半押しするか、電源スイッチを〈日 FF 〉 に 
して、再度 〈 ON 〉 にしてください。 

•カメラと パソコンを接続している状態で、パソコンをスタンバイ（ス U —プ）状態 
にしないで < ださい。 

万一、パソコンびスタンバイ状態になってしまったとさは、専用ケーブルはパソコ 
ンから取り外さず、必ず接続したままでスタンバイ状態から回復してください。ス 
タンバイ状態で専用ケーブルを取り外すと、パソコンの機種によってはスタンバイ 
状態から正常に回復しないことびあります。スタンバイ状態の詳細については、パ 
ソコンの使用説明書を参照してください。 


[11 •カメラと パソコンを接続するときは、 EOS 己 D、EOS 3日 D、EOS 2日 D、EOS 
1日 D、EOS Kiss Digital N . EOS Kiss Digital では AC アダプターキット（別 
売 )、 EOS D 60. EOS D 3 日では付属の DC カプラー、 EOS - lD シ U —ズでは付 
属の DC カプラーキットの使用をおすすめします。 

参 E 0 S -1 D シ U - ズのカメラと IEEE 1394接続部び4ピンタイプのパソコンを接続 
するときは、 E 0 S -1 D Mark II N 、 EOS -1 Ds Mark Ik EOS -1 D Mark II では 4 ピ 
ン ー4 ピンタイプを、 EOS -1 Ds . £日3-10では4ピンー6ピンタイプの£日3- 
]0シ|」ーズ専用のキヤノン製インターフェースケーブル（別売）を使用してくだ 
さい。 

• EOS - lDs . E 日 S -1 D で付属の専用ケーブルを使用するときは、どちらのプラグ 
(6 ピンタイプ）をパソコンまたはカメラに接続してちかまいません。 

• EOS D 6 日 、 EOS D 30 に専用ケーブルのプラグを接続するとさは、プラグの〈 ► 〉 
マークと 〈 D に ITAL 〉 端テ部の〈►〉マークび合ラように差し込みます。 
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カメラから画像を取り込む 


すべての画像を一巧して取り込む 

カメラ内のメモ IJ 一力ードに保をされているすべての画像を、一括してパソコンに取り込む 
ことびでさます。市販のカード IJ ーダーを使って画像を取り込むとさち、同様の操作で取り 
込むことびでさます。 （ P .1-9) 


[画像の取 D 込みを開始] ボタンを押ず 

ィ [ファイル保？？]画面び表示され、画像び 
パソコンに取り込まれます。 

ィ 取り込んだ画像は、撮影曰ごとにフオル 
ダ分類されて、パソコンの[マイピク 
チャ]フオルダに保をされます。 

参 すべての画像び取り込まれると、 

ZoomBrowser EX び起動し、取り込ん 
だ画像び表示されます。後の操作につ 
い口ま、 Zoom 巳 rawser EX 使用説明書 
を参照してください。 

参 E 日 S U 川 ity を終了するときは、[終了] 
ボタンを押します。 

参 カメラやパソコンからインターフェース 
ケーブルを抜くときは 、 EOS Utility ^ 
終了したあと、カメラの電源スイッチを 
〈 OFF 〉 にしてから行ってください。 


上記の画面は 、 EOS 30 D を接続したと 
さの表示例です。表示される画面内容は、 
接続するカメラ機種によって異なること 
びあります。 

©初期設定では、初めてパソコンに取り込む画像のみ[マイピクチャ]フオルダに保を 
されます。（一度取り込んだ画像は取り込まれません）取り込む画像の種類や保を先は、 
[環境設定]ボタンを押して表示される画面 （ P .1-1 日） で変更することびできます。 

m 画像を取り込んだときに起動するソフトウェアを Zoom 巳 rawser EX から 、 Digital 
Photo Professional に変更することびできます。 （ p .1-1 日） ただし、「力ード U - 
ダーで画像を取り込む」 ( p .1-9) で画像を取り込んだときは、起動するソフトウェア 
は ZoomBrowser EX に限定されます。 



表紙/目次 

カメラの操作で/ r ノコンに画像を取り込む L 


ダイレクト画像転送機能を搭載したカメラでは、カメラの操作でカメラ内のメモ IJ ーカード 
に保をされている画像をパソコンに取り込むことびできます。ダイレクト画像転送機能に関 
する詳しい操作ち法は、カメラに付属のカメラ使用説明書を参照してください。 

• この機能は、 EOS 30D に対応しています。 



カメラとパソコンを接続して 、 EOS U 川 ity を起動ずる ( P .1-3) 


2 


ダイレクト画像輯送の操作をカメラで行う 

-4 カメラ内の画像びパソコンに保をされます。 


•すべての 画像び取り込まれると、 Zoom 巳 「 owserEX び起動し、取り込んだ画像び 
表示されます。後の操作については、 Zoom 巳 rawserEX 使用説明書を参照して 
<ださい。 


はじめに 



E 0 S -1 D シリーズ 
外のカメラを 
設定する 


〇画像を取り込んだときに起動するソフトウエアを ZoomBrowser EX から 、 Digital 
Photo Professional に変更することびできます。 ( p .1-10) 


EOS -1 D シリーズの 
カメラを設定する 
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画像を選んで取り込む 

カメラ内のメモ IJ 一力ードに保をされている画像を表示し、必要な画像を選んでパソコンに 
取り込むことびでさます。市販のカード IJ ーダーを使って画像を取り込むとさち、同様の操 
作で取り込むことびでさます。 （ P .1-9) 



[画像を選択して取 D 込み] ボタンを押す 


画像取り込み画面び表示され、メモ IJ 一 
カード内の画像び表示されます。 



上記の画面は 、 EOS 30 D を接続したと 
さの表示例です。表示される画面内容は、 
接続するカメラ機種によって異なること 
びあります。 
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取り込む画像を選ぶ 

参 目的の画像をク IJ ックします。 

参 複数の画像を選ぶとさは、 〈 Ctrl 〉 キーを押したまま画像をク IJ ックします。 

参 連続した画像を選ぶとさは、最初の画像をク U ックしたあと、 〈 Shift 〉 キーを押し 
たまま、最後の画像をク U ックします。 


?励.こ？至寶？像四2ち^ 表示画像の大きさを選ぶことびできます。 

画像の枠を表示/非表示にすることびでさます。 

画像情報表示エ U ァを表示/非表示にすることびでさます。 
Z 日日 mBr 日 wser EX を起動します。 

画像を消去します。 

I I -カメラ設定画面 



(P.2-2 、 P.3-2) 
に表示び切り換わ 
ります。 


’ヒストグラム（明る 
さの分布）び表示さ 
れます。 

[輝度]は輝度表示、 
[RGB] は RGB 表示 
になります。 

基本的な撮影情報び 
表术されます。 


画像情報表示エリア 


詳細な撮影情報び 
表示されます。 


RAW + JPEG 画像に表示されます。 


プ□テクトした画像に表示されます。 


フォ>1レダを選ぶことびでさます。 

画像を一定の条件で 
選ぶことびでさます。 

画像をパソコンに 
取り込みます。 


RAW 画像に表示されます。 


3 [画像の取 D 込み] ボタンを押ず 

^ [ 画像の取り込み ] 画面び表示されます。 

^ 保存先を設定して [OK] ボタンを押す 

1 [ ファイル保を ] 画面び表示され、設定したフォルダに画像び保をされます。 

参す ベての 画像び取り込まれると 、 Zoom 目 「 owserEX び起動し、取り込んだ画像び表示 
されます。後の操作については、 Zoom 目 rawserEX 使用説明書を参照してください。 
• メイン画面に切り換えるときは、 [ ウィンドウ ] メニュー ► [ メイン画面 ] を選びます。 
• EOS Utility を終了するときは、 [ ファイル ] メニュー ► [ 終了 ] を選びます。 

• カメラやパソコンからインターフェースケーブルを巧くときは 、 EOS Utility を終 
了したあと、カメラの電源スイッチを 〈 OFF 〉 にしてから行ってください。 


〇 •—度 パソコンに取り込んだ画像には、 [□] び表示されます。 

• AE 巳撮影した画像には、 [回] び表示されます。 

• EOS - ID シ U —ズの音声び録音されている画像には、 [田] び表示されます。 

• 画像を取り込んだときに起動するソフトウエアを Zoom 目 「 owse 「 EX から、 

Di 呂 ital Photo Professional に変更することびできます。 ( p .1-10) ただし、 
「カード IJ ーダーで画像を取り込む」 ( p .1-9) で画像を取り込んだときは、起動す 
るソフトウエアは ZoomBrowser EX に限定されます。 
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PTP 機能で JPEG 画像を®り込む 

EOS - ID シリーズなかのカメラでの取り込み 

EOS 己 D、EOS 30D、EOS 20D、EOS 1 OD、EOS Kiss Digital N. EOS Kiss 
Digital での取り込み方法 

Windows XP をご使用のときは 、 PTP (Picture Transfer Protocol ) 機能を使うことびできま 
す。カメラの[通信設定]を設定して PTP 機能を使用すると 、 EOS Utility を使用することなく、 
カメラ内のメモ U —力ードに保をされている 」 PEG 画像をパソコンに取り込むことびでさます。 

• この機能は、 EOS 曰 D、EOS 30D、EOS 20D、EOS 10 D、EOS Kiss Digital N. 
EOS Kiss Digital に対応しています。 


1 カメラとパソコンび接続されていないことを確認し、カメラの電源ス 
イッチを 〈0 N > にする 

、 カメラの[通信設定]を設定する 

^ ♦ 「通信設定のあるカメラの設定をする」 （ P .1-2) と同様に、下記表を参照して [通 
信設定] を設定してください。 


カメラ別[通信設定] 


カメラ機種 

メニユー 

設定項目 


• EOS 已 D 

EtT 通信設定] 

閒刷/ PTP ] 


• EOS 30 D 

[ n 通信設定] 

[巧刷/ PC ] 


• EOS 20 D 

EtT 通信設定] 

[ PTP ] 


• EOS 1 OD 

[通信設定] 

[ PTP ] 


参 EOS Kiss Digital N 

[rr 2 通信設定] 

閒刷/ PTP ] 


参 EOS Kiss Digital 

[rr 2 通信設定] 

[ PTP ] 



3 ( MENU ) ボタンを押して液晶モニターの表示を消し、カメラの電 
源スイッチを 〈0 FF > にずる 


4 
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カメラとパソコンを接続し、カメラの電源スイッチを 〈 ON 〉 にする 

-4 画像の取り込みに使用するソフトウエアを選ぶ画面び表示されます。 

[ Microsoft スキヤナとカメラのウイザード] を選び [ OK ] 

を押す 


( P .1-3) 

ボタン 


[スキヤナとカメラウイザード]び表示されます。 


6 [スキヤナとカメラウイザード] の表示内容にしたびって画像を取り 
込む 


CD# PTP 機能では RAW 画像は取り込めません。 

• EOS ]0 D は、ファームウェアを Version 2.日.日上に変更する必要びあります。 
変更については、脾社ホームページをご覽ください。 


EOS -1 D シリーズのカメラでの取り込み 


E0S-1D Mark II N、EOS-1 Ds Mark II、 EOS-1 D Mark II での取り込み方法 

Windows XP をご使用のときは、付属の USB 用インターフェースケーブルをカメラのダイ 
レクトプ IJ ント端テに接続すると 、 PTP (Picture Transfer Protocol ) 機能を使うことび 
できます。 PTP 機能を使用すると 、 EOS U 川 ity を使用することなく、カメラ内のメモ U — 
九ー ドに保をされている 」 PEG 画像をパソコンに取り込むことびできます。 

参 この機能は、 E0S-1D Mark II N、EOS-IDs Mark II、 EOS-ID Mark II に巧応してい 
ます。 



専用ケーブルのプラグをパソコンに接続ずる 


• US 目接続部にプラグを差し込みます。 
•接続 部の位置については、パソコンの使 
用説明書を参照してください。 
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専用ケーブルのプラグをカメラに接続ずる 


♦ プラグの〈々〉マークびカメラの下面 
に向くよラにして、プラグをカメラのダ 
イレクトプ IJ ント端テに差し込みます。 



3 カメラの電源スイッチを 〈0 N > にずる 

画像の取り込みに使用するソフトウエアを選ぶ画面び表示されます。 


4 [ Microsoft スキヤナとカメラのウイザード] を選び [ OK ] ボタン 

を押す 

[スキヤナとカメラウイザード]び表示されます。 

5 [スキヤナとカメラウイザード] の表示内容にしたびって画像を取り 
込む 




E 0 S -1 D シリーズ 
1ソ外のカメラを 
設定する 


E 0 S -1 D シリーズの 
カメラを設定する 



® 参 PTP 機能を使うときは、付属の US 目用インターフェースケーブルで接続します。 

参 PTP 機能では RAW 画像は取り込めません。 
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PTP 機能に関ずるを意 

® PTP 機能は Windows XP の仕様により、 l ^ TF のような制限びあります。撮影画像は、 
EOS Utility で取り込むことをおすすめします。 ( p .1-6) 

- RAW 画像は取り込めません。 （ RAW 画像は表示されていても取り込むことはでき 
ません） 

-カメラ内のメモ IJ ーカードに RAW 画像と」 PEG 画像び混在していると、 」 PEG 画 
像び取り込めないことびあります。 

-取り込んだ画像の撮影情報び変更/削除されることびあります。 

-カメラ内に大量の画像（100日枚程度）びあると取り込めません。 

-カメラとパソコンを接続してから操作でさるようになるまで、数分かかることびあ 
ります。 

-縦位置撮影した画像を取り込むと正位置（横位置）になったり、回転操作を行って 
ち画像び回転しません。 

また、上記の制限事項の他にち日 S のバージョン、ご使用のパソコン環境により、正 
し<画像び取り込めないことちあります。 


力ードリーダーで画像を取り込む 国 

市販のカード U —ダーをお持ちのちは、 力ー ド IJ ーダーを使ってパソコンへ画像を取り込む 
ことちでさます。 



メモリーカードをカードリーターに 差し込む 


^ 手順2の画面び表示されます。 

参 手順2の画面び表示されないとさは、[ス 

タート ] ボタン ► [すべてのプログラ 
ム ] (Windows 2日0日では [ プ□グラ 
ム ]) ► liCanon Util け ies] ► 
[CameraWindow] ► 
[CameraWindowMC] ► 
liCameraWindow] を選んでください。 




2 [画像を表おずる • 取り込む Canon CameraWindow 使用]を 
選んで [ OK ] ボタンを押ず 


-4 CameraWindow MC (力ード U — 夕_ 
用画像取り込みソフト）び起動します。 



3 [画像の取り込みを開胤ボタンまたは、陋像を選択して取り込别 
ボタンを押ず 


後の操作は、「すべての画像を一括して 
取り込む」 ( p .1-6). 「画像を選んで取り 
込む」 （ P .1-7) と同様の操作で画像を取 
り込むことびでさます。 



( D # ご使用のカード IJ ーダーによっては、画像を取り込めないことびあります。 
参 カード IJ ーダーで画像を取り込んだとさは、起動するソフトウェアは 
Zoom 目 rawser EX に限定されます。 


〇 参 カード IJ ーダーとパソコンの接続ち法については、カード IJ ーダーの使用説明書を 
参照してください。 

参 E 日 S U 川 ity や CameraWindow などのキヤノン製ソフトウェアを使わずに、市販 
の力ー ド U —ダーなどでメモ U —力ードに保をされている画像をパソコンに取り込 
むときは、「フオルダ構造とファイル名について」 ( P .5-4) を参考にして、撮影画 
像の入ったフォルダをパソコンにコピーしてください。 


1-9 



E 0 S -1 D シリーズ 
1ソ外のカメラを 
設定する 


E 0 S -1 D シリーズの 
カメラを設定する 


リモート撮影をする 


こんなとさは 


索引 
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指定したフオルダの画像を面送ずる 


転送元となるフオルダに画像を入れると、転送先のフオルダに画像び転送されて 、 Digital 
Photo Professional や Zoom 巳 「 owse 「 EX に画像を表示することびできます。 

また、 EOS 専用ワイヤレストランスミッター WFT - E ] (別売）を使用したときは、撮影画 
像の保を先となるフオルダを指定することで、撮影した画像を Digital Photo Professional 
や Zoom 目「日 wser EX で U アルタイムに確認することびできます。 




ボタンを押す 


画像転送の準備びでさました。 


A 輯送元のフォルダに画像を入れる 

t ^ 転送先のフオルダに画像び転送されて、 Zoom 巳 「 owserEX び起動します。 




[フオルダ監視] ボタンを押ず 

^ [ フオルダ監視 ] 画面び表示されます。 



上記の画面は 、 EOS 30 D を接続したと 
さの表示例です。表示される画面内容は、 
接続するカメラ機種によって異なること 
びあります。 


® 転送元のフオルダと転送先のフオルダを同じにすることはでさません。 

〇画像び転送されたとさに起動するソフトウェアを、下記の r 環境設定」で 

ZoomBrowser EX から Digital Photo Professional に変更することびできます。 



環境設定 


EOS 川 ility の备種設定を行うことびできます。 


E 0 S -1 D シリーズ 
外のカメラを 
設定する 



メイン画面の [環境設定] ボタンを押す （ P .1- 目) 

-4 [ 環境設定 ] 画面び表示されます。 


^ 各項目を設定して [ OK ] ボタンを押す 

^ ^ 設定内容び EOS Utility に適用されます。 


E 0 S -1 D シリーズの 
カメラを設定する 


リモート撮影をする 


、 輯送元のフォルダと、輯送先のフォルダを設定ずる 


転送元に指定したフオルダの監視を解除します。 


転送元に指定した 
フオルダの監視を 
はじめます。 



定するフォルダを選びます。 


こんなとさは 


索引 
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EOS - ID シリーズがかのカゾラを設定ずる 


2 


この章では、 EOS 己 D、EOS 30 D、EOS 20 D 、 EOS 1 OD、EOS Kiss •表示したい 項目をク U ックすると、ク U ックしたぺージび表示されます。 


Di 呂 ital N、EOS Kiss Digital、EOS D 60 、EOS D 30 に設定でさる機 基本鼓疋 . 2-2 

能を説明します。 撮影設定 . 2-3 

ピクチャースタイル . 2-3 

カメラとパソコンの接続ち法や、 E 日 S Utility の起動方法については、 ] 章を参照 ホワイトバランス補正 . 2-5 

してください。 ( p .1-3) 


表紙/目次 


はじめに 


カメラから画像を 
取り込む 



E 0 S -1 D シリーズの 
カメラを設定する 


リモート撮影をする 


— 

こんなとさは 
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基本 設定^^ 

所有を名や曰付/時刻などをカメラに設定することびでさます。 


[カメラの設定/リモート撮影]ボタンを押ず 

カメラ設定画面び表示されます。 


1 


[№1を押ず 

斗 基本設定画面び表示されます。 

• 再度押すと基本設定画面び閉じます。 



コンビュータぞ巧巧して巧り泣む 

困なの取りをみを田を 


幽 

圏 


田をを泛巧して取り込み 


お 


カイラの設ミ / y モー Hi を 


フォルダを監視して画なぞ巧り込む 
フオルタ店な 


な 


剛設患:'' 


上記の画面は、 EOS 3日 D を接続したと 
さの表示例です。表示される画面内容は、 
接続するカメラ機種によって異なること 
びあります。 


U モート撮影を行ラことびでさます。一 
U モート撮影については、 4 章を 参照 
して < ださい。 


な EOS XXX 


曰 日 画 

ファイルのツ-ルのウィンドウ地） 

P 


w ! 日!] 

固 


国 

-2 ， .— 1 

• •の.. ♦ 

し.つ 

G . 片，に J 

( S ) 

□ 

ONE SHOT 

1 

1 弓弓弓 

風 

(5 飼 

1 一 1 


^ 設定項目を選んで設定する 

^ ^ 設定内容びカメラに適用されます。 


表紙/目次 


表示び画像取り込み画面に 
切り換わります。 （ P .1-7) 


カメラに曰付/時刻を設定- 
することびでさます。 

カメラのファームゥェァの- 
バージョンび表示され、 
アップデートを行ラことを 
でさます。 


カメラに関するを種の情報び- 
表示されます。 


日巧順别訪ち 
カード巧期化= 
7ァームウ I ア 


撮影設定画面を表示/非表示に 
することびできます。 （ P .2-3) 

基本設定画面を表示/非表示に 
することびでさます。 


31文字までの半角英数字 
を入力し、所有者名として 
•カメラに登録することびで 
さます。 

-カメラ内のメモ IJ 一力ード 
を初期化することびでさま 
す。 


-画面を閉じます。 


1つ前の画面に戻ります。 


参 メイン画面に切り換えるとさは、 [ ウィンドウ ] メニュー ► [ メイン画面 ] を選び 
ます。 

♦ [ ファイル ] メニュ ー► [ 終了 ] を選ぶと、カメラ設定画面を含む EOS Utility び 
終了します。 

•上記の 画面は 、 EOS 3日 D を接続したときの表示例です。表示される画面内容は、 
接続するカメラ機種によって異なることびあります。 

® メモ U —力ードを初期化するとすベての記録内容び消去され、復元することびできま 
せん。初期化を行ラとさは十分を意してください。 


はじめに 


' 

カメラから画像を 
取り込む 



E 0 S -1 D シリーズの 
カメラを設定する 


リモート撮影をする 


こんなとさは 
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撮影設定 

各種の撮影設定をカメラに適用することびでさます。 



[カメラの設定/リモート撮影]ボタンを押ず 

カメラ設定画面び表示されます。 


1 


iCn |]を押ず 

^ 撮影設定画面び表示されます。 

• 再度押すと撮影設定画面び閉じます。 


3 設定項目を選んで設定する （ P . 2 - 3 〜 P . 2 -己) 

-4 設定内容びカメラに適用されます。 


撮影設定画面を表示/非表示に 
することびでさます。 


表示び画像取り込み画面に 
切り換わります。 （ P .1-7) 


基本設定画面を表示/非表示に 
することびできます。 ( p .2-2) 


カメラに関する各種の情報び 
表示されます。 


山。 



画面を閉じます。 


つ前の画面に戻ります。 


参 メイン画面に切り換えるときは、[ウィンドウ]メニュー ► [メイン画面]を選び 
ます。 

参 [ファイル]メニュー ► [終了]を選ぶと、カメラ設定画面を含む EOS U 川 ity び 
終了します。 

参上 記の画面は 、 EOS 30 D を接続したときの表示例です。表示される画面内容は、 
接続するカメラ機種によって異なることびあります。 


ピクチャースタイル 

ピクチャースタイルを選んでカメラに設定したり、醉社ホームページからダウン□ー ドして 
パソコンに保をしたピクチャースタイルファイルを、ユーヴー設定としてカメラに登録する 
ことびでさます。 

• この機能は、 EOS 日 D、EOS 30D に対応しています。 

ピクチャースタイルを選ぶ 


[ピクチヤースタイル]をクリックずる 

-4 [ピクチャースタイル]画面び表示されま 
す。 ィ 


風 


CsS n) 


ピウチスタイル 


2 


カメラに設定ずるピクチャースタイルをクリックずる 


設定内容びカメラに適用され、撮影設定 
画面に戻ります。 


ピウチでースタイル 


ニュートっル 


G 


ユーザー 設ち 1 
ユーサー 設定2 
ユーザー 訪ち3 


固囲 
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表紙/目次 
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はじめに 
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E 0 S -1 D シリーズの 
カメラを設定する 


リモート撮影をする 
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詳細設定 



[ピクチヤースタイル] をクリックする 


-4 [ ピクチャースタイル ] 画面び表示されま 
す。 



、 [設定] をクリックする 

^ ^ [ ピクチャースタイル設定 ] 画面び表示さ 

れます。 
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各項目を設定ずる 



選んだピクチャースタイルをカメラから削除します。 


参 ユーヴー設定は、3つまでカメラに登録することびでさます。 

• [ ピクチャースタイル ] IJ ストボックスで [ モノクロ ] を選んだときは、[フィル 
ター効果 ] 、 [ 調色 ] の U ストボックスび表示されます。 

参 カメラに登録したピクチャースタイルを使用するち法については、付属のカメラ使 
用説明書「ピクチャースタイルを登録する」を参照してください。 


A [登録]ボタンを押す 

1 [ 設定の確認 ] 画面び表示されます。 


f 設定内容を確認し [ OK ] ボタンを押す 

' -4 設定内容びカメラに登録されます。 

6 [閉じる] ボタンを押ず 

-4 [ ピクチャースタイル設定 ] 画面び閉じます。 

7 設定したユーザー設定を選ぶ 

• 「ピクチャースタイルを選ぶ」 （ P .2-3) の手順で、設定したピクチャースタイルを 
選びます。 

-4 設定内容びカメラに適用され、撮影設定画面に戻ります。 

s ピクチャースタイルファイルとは、ピクチャースタイル機能を拡充するためのファイ 
ルです。ピクチャースタイルファイルの詳しい内容については、弊社ホームページを 
参照してください。 


表紙/目次 


はじめに 


カメラから画像を 
取り込む 



E 0 S -1 D シリーズの 
カメラを設定する 


リモート撮影をする 


こんなとさは 
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ホワイトバランス補正 

ホワイトバランスを補正してカメラに設定することびでさます。 

• この機能は、 EOS 曰 D、EOS 30D、EOS 20D、EOS Kiss Digital N に対応していま 
す。 



[ w 巳捕正] をクリックずる 

-4 ホワイトバランス補正画面び表示されま 
す。 


^ 補正位置をクリックする 

^ 設定内容びカメラに適用されます。 


间 




グ U —ン寄りに補正 
します。 


補正値を表示します。 


ブルー 寄りに補正 
します。 


アンバー寄りに補正 
します。 


マゼンタ寄りに補正 
します。 



[倒]を押ず 

-4 撮影設定画面に戻ります。 

• 補正値を元の値に戻すとさは、手順2の操作で戻してください。 



はじめに 


カメラから画像を 
取り込む 



E 0 S -1 D シリーズの 
カメラを設定する 


リモート撮影をする 


こんなとさは 


索引 
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3 EOS -1 D シリーズのカメ 5 


この章では、 E 0 S -1 D Mark II N 、 EOS-IDs Mark II 、 EOS-ID Mark II 、 
EOS -1 Ds 、 EOS - ID に設定できる機能を説明します。 

カメラとパソコンの接続ち法や、 E 日 S Utility の起動ち法については、 ] 章を参照 
してください。 （P.1-4) 



参 表示したい項目をク IJ ックすると、ク U ックしたページび表示されます。 


基本設定 . 3-2 

撮影設定 . 3-3 

ピクチャースタイル . 3-3 

カスタムホワイトバランス設定 . 3-5 

JPEG 記録画質設定 . 3-6 

ホワイトバランス補正 . 3-6 

現像 パラメーター 設定 . 3-7 

カラーマト U ッ クス設定 . 3-8 

パーソナル 機能設定 . 3-8 

パーソナル機能で設定できる内容 . 3-9 

設定内容の確認 . 3-14 

設定内容の保を/読み込み . 3-1 已 
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表紙/目次 


はじめに 


カメラから画像を 
取り込む 


E 0 S -1 D シリーズ 
外のカメラを 
設定する 



リモート撮影をする 
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基本 設定^^ 

所有を名や曰付/時刻などをカメラに設定することびでさます。 


[カメラの設定/リモート 撮影]ボタンを押ず 

カメラ設定画面び表示されます。 


コンビュー5を巧巧して巧りをむ 


m 

團 


百をののりをみを巧た 


ち巧を巧巧して巧りをみ 


岳] 


カイラの話ちのモート巧を 


フォルダを監視して困像を巧りをむ 

フオルタち巧 


な 


135 巧設定::;… II 


[ 


上記の画面は、 E0S-1D Mark II N を接続 
したとさの表示例です。表示される画面内 
容は、接続するカメラ機種によって異なる 
ことびあります。 


1 


[ L け：)] を押す 



^ 設定項目を選んで設定する 

^ ^ 設定内容びカメラに適用されます。 


表紙/目次 


撮影設定画面を表示/非表示に 
することびできます。 （ P .3-3) 


表示び画像取り込み画面に 
切り換わります。 ( p .1-7) 


(H ： 


カメラに曰付/時刻を設定- 
することびでさます。 


日け順别 i 捕 
バー V ナル碟能二 


基本設定画面を表示/非表示に 
することびでさます。 

31文字までの半角英数字 
を入力し、所有者名として 
—カメラに登録することびで 
さます。 


.パーソナル機能を設定する 
ことびできます。 ( P .3-8) 


カメラに関する各種の情報び- 
表术されます。 


-画面を閉じます。 


1つ前の画面に戻ります。 


参 メイン画面に切り換えるときは、 [ ウィンドウ ] メニュー ► [ メイン画面 ] を選び 
ます。 

参 [ ファイル ] メニュー ► [ 終了 ] を選ぶと、カメラ設定画面を含む EOS Utility び 
終了します。 

• 上記の画面は、 E 0 S -1 D Mark II N を接続したときの表示例です。表示される画面 
内容は、接続するカメラ機種によって異なることびあります。 

CDeOS - IDs . EOS - ID では [ 力ードの巧期化 ] 項目び表示され、メモ U - 力ードの初 
期化を行うことびできます。メモ IJ 一力ードを初期化するとすベての記録内容び消去 
され、復元することびでさません。初期化を行うとさは十分を意してください。 
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はじめに 


カメラから画像を 
取り込む 


E 0 S -1 D シリーズ 
外のカメラを 
設定する 



リモート撮影をする 


こんなとさは 


索引 
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撮影 設定^^ 

各種の撮影設定をカメラに適用することびでさます。 



[カメラの設定/リモート撮影]ボタンを押ず 

カメラ設定画面び表示されます。 


1 


iCn |]を押ず 

^ 撮影設定画面び表示されます。 

• 再度押すと撮影設定画面び閉じます。 


3 設定項目を選んで設定する （ P .3-3 〜 P .3-8) 

^ 設定内容びカメラに適用されます。 


表示び画像取り込み一 
画面に切り換わります。 
( P .1-7) 


カメラに関する各種の 
情報び表示されます。 


囚 


ピウチス5イル 
力加ムホワイトバラシス 
JPE 日記録画宵 


撮影設定画面を表示/非表示に 
することびでさます。 


山 


¥T ) ——基本設定画面を表示/ 
非表示にすることび 
できます。 （ P .3-2) 


-0 


I I[XJ —— 画面を閉じます。 
つ前の画面に戻ります。 


参 メイン画面に切り換えるとさは、 [ ウィンドウ ] メニュー ► [ メイン画面 ] を選び 
ます。 

• [ ファイル ] メニュ ー► [ 終了 ] を選ぶと、カメラ設定画面を含む EOS U 川 ity び 
終了します。 

参 上記の画面は、 E 0 S -1 D Mark II N を接続したときの表示例です。表示される画面 
内容は、接続するカメラ機種によって異なることびあります。 


ピクチャースタイル 

ピクチャースタイルを選んでカメラに設定したり、醉社ホームページからダウン□ー ドして 
パソコンに保をしたピクチャースタイルファイルを、ユーヴー設定としてカメラに登録する 
ことびでさます。 

参 この機能は、 E0S-1D Mark II N に対応しています。 

ピクチャースタイルを選ぶ 



2 


[ピクチヤースタイル]をクリックずる 



3-3 


表紙/目次 


はじめに 


カメラから画像を 
取り込む 


E0S-1D シリーズ 
外のカメラを 
設定する 



リモート撮影をする 


こんなとさは 


索引 


〇 〇 © 




















































詳細設定 
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[ピクチヤースタイル] をクリックする 


-4 [ ピクチャースタイル ] 画面び表示されま 
す。 


[設定] をクリックずる 

[ ピクチャースタイル設定 ] 画面び表示さ 

れます。 


(W) 0 节 ) 



1ピウチ で- スタイル 

1 ス拟巧-ド モパ □ 

ポートレート 

ユーザー 設ち1 

II 居 

ユーサー 設定2 

ニュートラル 

-1 一 W — ミ 1 二 〇 

を実設定 

(〔訪ミ ] 

G 

四曲 ' 
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各項目を設定ずる 


ピクチャースタイル設定 


ビクチャースタイル： I スタンダード 


■: E]- 


L - リー請ミ巧のビクチ中一一；さイル： 




] 


開く'」 


シャーブネス： 

コントラスト： 

をの滿さ： 

をあい： 


- 3 - 2 - 10 + 1 + 2+3 


- 3 - 2 - 10 + 1 + 2+3 


中]蹄 


設定内容をカメラに 
適用します。 


簡な1| 


-設定するピクチャースタイルを 
選びます。 

-[ピクチャースタイル ] U ストボッ 
クスで[ユーザー設定 1] 〜 
[ユーザー設定 3] を選んだとさ 
は、[開く]ボタンを押して、パソ 
コンに保をされているピクチャー 
スタイルファイルを読み込んだり、 
基本となるピクチャースタイルを 
リストボックスから選ぶことびで 
さます。 


-を項目のスライダーを左ちに 
ドラッグして設定します。 


設定内容をすべて取り消して画面を開じます。 


選んだピクチャースタイルをカメラから 
削除します。 


参 ユーヴー設定は、3つまでカメラに登録することびでさます。 

• [ ピクチャースタイル ] IJ ストボックスで [ モノクロ ] を選んだときは、[フィル 
ター効果 ] 、 [ 調色 ] の U ストボックスび表示されます。 

参 カメラに登録したピクチャースタイルを使用するち法については、付属のカメラ使 
用説明書「ピクチャースタイルを登録する」を参照してください。 


A [登録]ボタンを押す 

1 [ 設定の確認 ] 画面び表示されます。 


f 設定内容を確認し [ OK ] ボタンを押す 

' -4 設定内容びカメラに登録されます。 

6 [閉じる] ボタンを押ず 

-4 [ ピクチャースタイル設定 ] 画面び閉じます。 

7 設定したユーザー設定を選ぶ 

• 「ピクチャースタイルを選ぶ」 （ P .3-3) の手順で、設定したピクチャースタイルを 
選びます。 

-4 設定内容びカメラに適用され、撮影設定画面に戻ります。 

s ピクチャースタイルファイルとは、ピクチャースタイル機能を拡充するためのファイ 
ルです。ピクチャースタイルファイルの詳しい内容については、弊社ホームページを 
参照して < ださい。 
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カスタムホワイトバランス設定 

RAW Image Task で保をしたホワイトバランスフアイルを、カスタムホワイトバランスと 
して3つまでカメラに登録することびできます。 

• この機能は、すべての E 0 S -1 D シリーズのカメラに対応しています。 

• RAW Image Task でホワイトバランスフアイルを保をする方法については、 

Zo 日 m 巳 「 owserEX 使用説明書の 「 RAW 画像を現像する」を参照してください。 

参 カスタムホワイトバランスをカメラに適用すると、カメラの背面表示パネルに〈;コ/：-;〜 
PC - 3 ) び表示されます。 

参 カスタムホワイトバランスのカメラへの設定ち法については、カメラに付属のカメラ使用 
説明書「ホワイトバランスの選択」を参照してください。 


[カスタムホワイトバランス] をクリックする 

^ [カスタムホワイトバランス設定]画面び 

表示されます。 


WB 補正 0.0 


间 



^ 登録ずるカスタムホワイトバランスを選ぶ 

リ7々ムホロイい 打乃 i をち 


カスうムホワイト J 行ンス1 ( PC -1): ホ記走 


カス:^ム本ワイ H 行ンス2げ02):未設正 
カス乱 U 本ワイ H 、ランス3げ03)こ 未設ち 


[開 <] ボタンを押す 

^ [ファイルを開く]画面び表示されます。 



カメラに設定されている各カスタムホワイ 
トバランスと設定が態、タイトルを表示し 


画面を閉じます。 


選んでいるカスタムホワイトバランスをカメラから削除します。 


選んでいるカスタムホワイトバランスの設定内容をカメラに登録します。 


登録するカスタムホワイトバランスにタイトルを付けるときに入力します。 


4 ホワイトバランスファイルの保存先を開き、ファイルを選んで[開 
<] ボタンを押ず 

-4 ホワイトバランスファイルび読み込まれます。 

C [タイトル] 入カボックスにタイトルを入力する 
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[カメラに登録] ボタンを押す 

-4 カスタムホワイトバランスびカメラに登録されます。 


•引き続き 登録するときは、手順2〜6の操作をくり返してください。 PC -1、 
PC -2、 PC -3 の3セツトまで登録できます。 


7 [閉じる] ボタンを押す 

^ [カスタムホワイトバランス設定]画面び閉じ、撮影設定画面に戻ります。 
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JPEG 記録画質設定 

JPEG 画像の記録画質を設定し、カメラに登録することびでさます。 

• この機能は、 E0S-1D Mark II N 、 EOS-IDs Mark II 、 EOS-ID Mark II に対応してい 
ます。 



[JPEG 記録 画質] をクリックずる 

-4 [JPEG 記録画質 ] 画面び表示されます。 



^ 設定位置をクリックずる 

^ 設定内容びカメラに適用されます。 

参 各サイズとち、数値び大さくなるほど圧 
縮率び低<、高画質になります。 




[[^]を押ず 

^ 撮影設定画面に戻ります。 


ホワイトバランス補正 

ホワイトバランスを補正してカメラに設定することびでさます。 

参 この機能は、 E0S-1D Mark II N 、 EOS-IDs Mark II 、 EOS-ID Mark II に対応してい 
ます。 



[ W 巳補正] をクリックずる 

^ ホワイトバランス補正画面び表示されま 
す。 


> 補正位置をクリックする 

^ ^ 設定内容びカメラに適用されます。 


風 


ピウチザースタイル 
カスタムホワイトバラシス 


CJ IT) 



補正値を表示します。 

アンバー寄りに補正 
します。 


マゼンタ寄りに補正 
します。 



[[^]を押ず 

^ 撮影設定画面に戻ります。 

• 補正値を元の値に戻すとさは、手順2の操作で戻してください。 
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現像パラメーター設定 

シャープネス、コントラストの設定や 、 RAW Ima 呂 e Task で保をした! -- ンカーブファイ 
ルを読み込んで、現像パラメーターとして3つまでカメラに登録することびでさます。 

参 この機能は、 EOS-IDs Mark II 、 EOS-1 D Mark II 、 EOS-1 Ds 、 EOS-1 D に対応して 
います。 

参 RAW Image Task で卜ーンカーブファイルを保をする方■法については 、 ZoomBrowser 
EX 使用説明書の 「 RAW 画像を現像する」を参照してください。 

参 現像パラメーターのカメラへの設定ち法については、カメラに付属のカメラ使用説明書 
「現像パラメーターを設定する」を参照してください。 



[現像パラメーター]をクリックする 


^ [現像パラメーター設定] 画面び表示され 
ます。 


風 


1 识棵パ封-夕- 1 

J 1、 ■• 1 1 f 、一ー ハ 

カラーマトリクウス 

1憬準 

JPEG 記亂围巧 


WB 補正 

0,0 

〇 

^因 


、 設定ずるタブを選ぶ 


現巧バライー々一設ミ 


たツり I たットりたット 3 I 】 



各項目を設定する 



[ 標準 ]: 

標準的なトーンカーブび設定されます。 


[ユー ザー設定 TCD 1] 〜 

[ユーザー設定 TCD 3] : 

RAW Image Task で保をした卜ーンカー 
ブファイルを適用する ことびでさます。 
EOS-IDs 、 EOS-ID では、[ユーザー 設 
定] び表术され、卜ーンカーブファイル 
を]つだけ選ぶことびでさます。 

[ 追加 ] ボタンを押すと表示される画面 
で、パソコンに保をされているトーン 
カーブファイルを選びます。 


設定内容をカメラに適用します。 


画面を閉じます。 


スライダーを左ちにドラッグして設定します。 

EOS-lDs 、 EOS-1D では [ シャープネス]、 [JPEG 画質 ] び表示され、 
リストボックスから設定する項目を選びます。 


A [カメラに設定]ボタンを巧ず 

1^ [設定の確認] 画面び表示されます。 


S 設定内容を確認し、 [ OK ] ボタンを押ず 

' -4 現像パラメーターびカメラに登録されます。 


^ [閉じる]ボタンを押ず 

W ^ [現像パラメーター設定] 画面び閉じ、撮影設定画面に戻ります。 
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カラー 7 卜 U ックス設定 

カラーマト U ックスを設定することびでさます。また、色空間、色の濃さ、色あいを任意に 
設定したカラーマト IJ ックスを [6 CM セット 1]、 [7 CM セット 2] としてカメラに2つま 
で登録することびでさます。 

参 この機能は、 EOS-IDs Mark II 、 EOS-ID Mark II に巧応しています。 

参 カラーマト U ックスのカメラへの設定ち法については、カメラに付属のカメラ使用説明書 
「カラーマト IJ ックスを選択する」を参照してください。 


[カラーマトリックス]をクリックずる 

^ [カラーマトリックス] 画面び表示されま 
す。 


广が 


0 けつ 


识棵パ封-夕- 



1 


カメラに設定するカラーマトリックスをクリックずる 

-4 設定内容びカメラに適用され、撮影設定 
画面に戻ります。 

• [6 CM セット 1]、 [7 CM セット 2] の 

色空間、色の濃さ、色あいは、 [設定] ボ 
タンを押すと表示される [カラーマト 
リックス設定] 画面で設定を行います。 


® [カラーマトリックス設定] 画面の [色空間]、[色の濃さ]、[色あい] び任意に設定でき 
るのは、 [カラーマトリックス] IJ ストボックスで [巨 CM セット 1]、 [7 CM セット 2] 

を選んだとさのみです。 


風 

つ 

1 カラーマトリツウス： 

1 惜準 

日おお度 

2 ポートレート 

6 CMt クト 1 

3 髙お度 

7 CMt ット 2 

4 Ado be RGB 



設定 

G 

固函 


I ソナル機能設定 

カメラの各種機能を詳細に設定し、カメラに適用することびできます。また、設定内容はパ 
ソコンへ保をしたり、読み込むことびできます。 

参 この機能は、すべての E 0 S -1 D シリーズのカメラに対応しています。 



[I "つ]を押ず 

^ 基本設定画面び表示されます。 


、 [パーソナル機能]をクリックする 

^ ^ [パーソナル機能] 画面び表示されます。 


風 (Q ■け 



肺有をを 



設定ずるタブを選ぶ 




' その他 2 || その化 3 _ I コシピネーンョン 

y 関巧 2 1 HAM 巧 3 1 AF 関法 I ドライブ聞 g 


□ ( P . Fn - 01 ) 祐まさモードを限定する 
つプ□ヴラム AE をほ巧しない 
L シャッター速度展モ AE をほ用しない 
撕)语ホ AE をほ巧しない 
バルブ巧ををほ用しわい 
] マニュアル馬化をほ用しもい 


□ ( P . Fn - 02 ) 測ホトドを巧ちする 
~ミ平僅測化をほ用しない 
」がみ測ホをほ用しむい 
_なが目恍をほ用しむい 
□ 中央がを.ちモ巧測ホをほ用しか,'. 


1 カメラし 

登録 11 0 

K II キャンたル -!— 





カメラに設定されているパーソナル 
機能の内容を取得します。 

各画面で設定したすべての内容を 
取り消します。 

設定内容をすべて取り消して画面を 
閉じます。 


設定内容をカメラに 設定内容をカメラに適用して 

適用します。 画面を閉じます。 


I 表紙/目次 


はじめに 

一 


カメラから画像を 
取り込む 


E 0 S -1 D シリーズ 
1ソ外のカメラを 
設定する 



' 

リモート撮影をする 


こんなとさは 


索引 


-4 選んだ設定画面び表示されます。 

• [コンビネーション] タブ画面では、設定したパーソナル機能の内容や、カメラへの 
適用状態を確認したり、ノ くーソナル機能の保を/読み込みを行うことびでさます。 

( 口 ' 3 - 14 ) 3-8 
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[□] をチェックして必要な設定をする （ P .3-9 〜 P .3-14) 


^ 回 (^.Fn- 日 1) 撮吊ミモードを限ちする 
□プ □クラム AE を f ま巧しむい 
□シが 巧一速度情先 AE を席おしむい 
□お 口情ホ AE を f ま用しない 
□ マニュアル房化を f ま巧しむい 
□バル プ撮影を f ま巧しむい 


参 数値入力のとさは、設定範囲を超えた数値の入力は無効になります。 

設定内容を確認し、必要に応じてパソコンに保をする （ P .3-14、 P .3-1 己) 


[ OK ] ボタンを押す 


-4 設定内容びカメラに適用され、 [パーソナ 
ル設定] 画面び閉じ、基本設定画面に戻 
ります。 

-4 パーソナル機能びカメラに適用されると、 
表示パネルに〈#〉び表示されます。 



パーソナル機能で設定でをる内容 

参 本文中の百面には、それぞれの機能に関するカスタム機能の簡単なガイドび書かれていま 
す。詳細については、付属のカメラ使用説明書「カスタム機能で変更できる内容」を参照 
して < ださい。 


P . Fn -01 


撮影モードを限定ずる 


参 使用しない撮影モードをチェックします。 

参 撮影モードを選ぶとさに、使用しない撮影モードをスキップさせることびでさます。 
• 撮影モードを選ぶとさの機動性び向上します。 

参 EOS - lDs 、 EOS -1 D では、[深度優先 AE を使用しない]の項目ち表示されます。 


® 全項目のチェックはでさません。 


P . Fn -02 


測光モードを限定ずる 


参 使用しない測光モードをチェックします。 

参 測光モードを選ぶとさに、使用しない測光モードをスキップさせることびでさます。 
参 測光モードを選ぶとさの機動性び向上します。 


® 全項目のチェックはでさません。 


rararni マニュアル露出撮影時の測光モードを指定ずる 

参 設定する測光モードを選びます。 

• マニュアル露出撮影時の測光モードを選ぶことびでさます。 

参 マニュアル露出モードを選ぶと、選んだ測光モードに自動的に切り換わります。 AE 撮影 
とマニュアル露出撮影で測光モードを使い分けるとさに有効です。 
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rarawgi シャッター速度の上限、下限値を設定する 

参 IJ ストボックスから上限-下限値を選びます。 

例）上限値：]/200日、下限値：]/60を選ぶと、]/20日日〜]/60秒び制御.設定可 
能範囲となります。 

参 シャッター速度を選ぶときの機動性を向上させたいときや、スト□ボ使用時の絞り優先 
AE でス□ーシンク□にしたくないとさに有効です。 

CD# 上限、下限値に ]/7 己 0 秒など、]段ステップ外の数値を選ぶと、制御-設定可 
能範囲び、設定値よりもわずかにずれることびあります。また、カスタム機能 
C . Fn -6 -K 2併用時に]/320日秒など、 ] 段ステップ外の数値を選んだときに 
ち制御-設定可能範囲び設定値よりちわずかにずれることびあります。 

• プ□グラム AE 撮影時のスト□ボ同調シャッター速度を確保するため、 E 0 S -1 D 
Mark II N 、 EOS -1 Ds Mark Ik EOS -1 D Mark Ik E 日 S -1 Ds は]/ 2 日日〜] /80 
秒、 EClS - lD は] /4 日日〜] /8 日砂の範囲を選ぶことはできません。 

参 セイフティシフト ( C . Fn -16) 設定時は、セイフティシフトを優先します。 


P . Fn -05 


絞り数値の上限、下限値を設定ずる 


• IJ ストボックスから上限-下限値を選びます。 

例）下限値 ： T .4、上限値： 8.0 を選ぶと、 F 1.4 〜 8.0 び制御-設定可能範囲となります。 
参 選べる絞り数値範囲を限定して、絞り数値を選ぶときの機動性を向上させることびでさま 
す。 


® •下限 値は、上限値よりちルさい値にしてください。下限値に上限値よりち大さい数 
値を選んだとさは、警告メッセージび表示され、元の数値に戻ります。 

•上限、 下限値に F 4 .己など、 ] 段ステップ1；(外の数値を選ぶと、制御•設定可能範 
囲び、設定値よりもわずかにずれることびあります。また、カスタム機能 C . Fri -6- 
1、2併用時に F 6.3 など、]段ステップ1^(外の数値を選んだとさにち制御 • 設定 
可能範囲び設定値よりちわずかにずれることびあります。 

参 下限値より暗いレンズを使用したとさは、使用レンズの開放絞り数値び下限値とな 
ります。また、上限値より暗いレンズを使用したとさは、使用レンズの開放 F 値で 
絞り数値び固定されます。 

•セイ フテイシフト ( C . Fn -16) 設定時は、セイフテイシフトを優先します。 


撮影モードと測光モードの登録-切り換え 

参 〈図〉ボタンを押している間だけ、登録した撮影モードと設定値（絞り優先 AE であれば 
絞り数値)、測光モード、露出補正量に切り換えることびでさます。 

参 設定値は、各撮影モードに対応した数値を選びます。 

• 登録操作は、カメラ側で行います。 

•順- 逆光などに応じて、所定の撮影条件へ瞬時に切り換えたいとさに有効です。 


P . Fn -06 


カメラ側での登録操作 


撮影モードと設定値（絞り優先 AE であれば絞り数値)、測光モー 
ド、露出補正量を設定する 


設定した内容を登録する 

• 先に〈因〉ボタンを押して、次に 
〈臣3〉ボタンを押します。 



^ 上面表示パネルに〈〇〉び表示され、 
登録び完了します。 

参 設定の変更は、何度でち可能です。 



登録操作は、先に〈因〉ボタンを押してから〈図〉ボタンを押してください。 
〈医!〉ボタンを先に押すと、登録済みの設定に切り換わります。 

バルブ撮影は登録でさません。 

連続撮影中の切り換えはでさません。 

P . Fn -03 「マニュアル露出時の測光モードを指定する」併用時に、この P . Fn - 
06でマニュアル露出を選んで、 P . Fn -03 と異なる測光モードを登録したとさ 
は、〈図〉ボタンを押すと P . Fn - 日3で選んだ測光モードに切り換わります。 
P . Fn -04、 〇已併用時は、その設定可能範囲内でシャッター速度や絞り数値を選 
んで < ださい。 

設定したい撮影モードと測光モードび P . Fn-OK 02で除外されているとさは、 
一度、そのパーソナル機能を解除します。パーソナル機能の解除と再設定につい 
ては、付属のカメラ使用説明書「パーソナル機能の解除と再設定」を参照してく 
ださい。 

P . Fn -06 で設定した撮影モードと測光モードび、 P . Fn-OK 02で除外されて 
いてち、 P . Fn - 日目では有効となります。 


参 C . Fri -4- l 、 3設定時は、〈図〉ボタン日 N で切り換えと同時に AF / AE も 
作動します。 

参 C . Fn -]8 設定時には、 P . Fn - 日6は機能しません。 
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mwiyj 連続撮影時、ブラケティング撮影を繰り返し行う 

参 シャッターボタンを押しつづけている間、設定したドライブモードでブラケティング連続 
撮影を繰り返し行います。 

参 連続ブラケティング撮影を行いたいとさに有効です。 

rarami ブラケティング撮影時の撮影枚数 

• リストボックスで撮影枚数を選びます。 

参 通常3枚のブラケティング撮影び、2、3、日、7枚のブラケティング撮影となります。 

参 ブラケティング撮影では、ステップ量を]段に設定して、已枚を選ぶと、一2、一 1、標 
準、+1、+2段で撮影します。 

• ブラケティングの幅を調整したいとさに有効です。 

m • ブラケティングレベルの表示範囲を超える設定をしてち、露出補正は設定どおりに 
行われます。 

• C . Fn - 日9-2、3や、 P . Fn -09 との併用もできます。 


P . Fn -09 


C.Fn-09-2、 3のブラケティング撮影順をプラス補正一標準ーマ 
イナス補正の順に行う 


• C . Fn - 日9-2、3設定時のマイナス補正^標準^プラス補正のブラケティング撮影順び、プ 
ラス補正^標準^マイナス補正の順番になります。 

• プラス補正からのブラケティング撮影スタートを希望するとさに有効です。 


m P . Fn -08 との併用ちでさます。 


P . Fn -10 


プ□グラムシフトのシフト量を保持ずる 


参 通常、撮影後に解除されるプ□グラムシフトのシフト量を保持させることびでさます。 
•標準 プ□グラムラインをシフトさせて、シャッター速度優先寄りや、絞り優先寄りに変え 
たいとさに有効です。 


プ□グラムシフトを行うと、露出を変えずにシャッター速度と絞り数値の組み合わせを変更 
することびできます。同じ明るさであっても、プ□グラムラインをちにシフトさせると、 
シャッター速度：高速、絞り数値：開放寄りに変更することびでさます。逆にプ□グラムラ 
インを左にシフトさせるとシャッター速度：低速、絞り数値：絞り込み寄りに変更すること 
びでさます。 

P . Fn -]0 では、このプ□グラムシフトした量を保持します。シャッター速度と絞り数値の優 
先度に応じて、シフト量を選んでください。 


暗い卜明るさ ( EV 値•旧010 0) 一明るい 

9 10 11 12 13 14 1已 16 17 18 19 



-標準のプ□グラムライン 

-シャツター速度.高速側ヘプ□グラムシフトした例 

シャツター速度-低速側ヘプ□グラムシフトした例 


EFSOmm F 1.4 USM 使用時 

® •手動で プ□グラムシフト量を戻すか、バッテ U —交換または、 〈 CLEAR 〉 ボタンを 
押すまで保持します。 

• レンズ交換を行ってちシフト量は保持されます。 


P . Fn -13 


AI ヴーボ AF 連続撮影を撮影速度優先で行う 


参 この機能は、 E 0 S -1 D にのみ対応しています。 

参 ピントび合っていなくてち、撮影速度を優先して撮影を行います。 

•多少の ピンボケよりち「写っていることのちび重要」というとさに有効です。 
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P . Fn -14 


レンズ駆動によるピント検出（サーチ駆動）を行わない 


参 シャッターボタン半押しでピント検出でさないとさ、通常はレンズ駆動を行ってピント検 
出しますび、これを禁止します。 

• 合焦後の再測距でピント検出でさなかったとさに大ボケ状態になることを防止でさます。 
特に大ボケ状態になりやすい、超望遠レンズ使用時に有効です。 


CD 極端なピンボケ状態から AF を行うと、レンズび動かないとさびあります。被写体の輪郭び 
つかめる程度まで手動でピント合わせをしてから AF を行ってください。 


P . Fn -15 


AF 補助光の投光を禁止する 


• スト□ボに内蔵された AF 補助光の投光を禁止します。 

参 撮影会などで AF 補助光パターンび他のカメラに写り込むことを防止できます。 


P . Fn -16 


ピント固定-シャッターボタン全押しが態で合焦した5自動撮影 
する 


• ピントを固定した距離で合焦すると、自動的に撮影します。合焦検出は、選んだ AF フ 
レームで 行います。 

♦ レンズのフオーカスモードスイッチを 〈 MF 〉 に設定し、手動ピント合わせで撮影距離を 
設定します。 

参 シャッターボタンは、全押し状態にしておさます。 

参 IJ モートスイッチ RS -8 日 N 3などのレ IJ ーズボタン•□ック機能を使用すると、無人の 
自動待ち受け撮影び可能となります。 


CD# シャッターボタン全押し状態で待機するため、バッテ IJ 一の消耗び早くなります。 
長時間の撮影では、付属の DC カプラーキットを使用してください。 

参 スト□ボ併用時は、フル充電状態で待機するため、スト□ボの電池消耗び早くなり 
ます（スト□ボの SE 機能は働きません)。 

•スト □ボ併用時は、ドライブモードを]枚撮影にしてください。連続撮影では、充 
電び間に合わないと未充電状態で撮影を続けます。 

• ドライブモードで連続撮影を選んでいるとさは、 P . Fri -2 日で撮影枚数を設定してく 
ださい。設定していないと、]回の合焦でメモ IJ ーカードの容量びなくなるまで連 
続撮影します。 

参 マニュアルフォーカス専用レンズ、および開放絞り数値び暗いために AF 作動びで 
さないレンズでは、自動撮影でさません。 

参 C . Fri -4- l 、 3を設定すると、ピントに関係なく撮影しますので、併用しないでくだ 
さい。 


m シャッターボタン全押し状態を維持できる、 IJ モートスイッチ RS -8 日 N 3などの併用 
をおすすめします。 


P . Fn -17 


AF フレーム自動選択を選べないようにする 


参 任意選択 AF フレームび外周まで移動すると、突さ当たりで止まるため、外周 AF フレー 
ムを選ぶとさの操作性び向上します。 


m • C . Fn -11-2 設定時、 AF 作動中に〈圆〉ボタンを押すと、 AF フレーム自動選択へ 
切り換えび可能になります。詳しくは、カメラに付属のカメラ使用説明書 「 AF フ 
レームの選択」を参照してください。 

♦ 「 AF フレームの登録」で自動選択を登録しているとさは、登録内容び有効となりま 
す。詳しくは、カメラに付属のカメラ使用説明書 「 AF フレームの登録と切り換え」 
を参照してください。 


P . Fn -18 


C.Fn-11-2 設定時に AF フレーム自動選択を可能にする 


参 C . Fn -11-2 設定時に AF フレーム自動選択を含んだ、標準状態の横ち向選択びでさるよラ 
になります。 

参 C . Fn -11-2 設定時にち AF フレーム自動選択を行いたいとさに有効です。 


CD P . Fn -17「 AF フレーム自動選択を選べないようにする」を同時に設定したときは、 
P . Fn -17 び優先され、自動選択はでさなくなります。 


P . Fn -19 


連続撮影の速度を設定ずる 


参 IJ ストボックスで連続撮影時の連続撮影速度を選びます。 

参 低速にして AI ヴーボ AF 連続撮影をさらに安定化させたいとさなどに有効です。 

参 EOS-lDs Mark II 、 EOS -1 Ds では、[連続撮 g ] の項目のみ表示されます。 


(Dai ヴーボ AF では、選んだ連続撮影速度に満たないとさびあります。 


iJawi 連続撮影時の撮影枚数を制限する 

• 連続撮影時に、シャッターボタン全押し状態で最高何枚まで連続撮影するか入力します。 
参 余分なシーンまで連続撮影したくないときに有効です。 
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P . Fn -21 


撮影後、シャッターボタン OFF で静肅動作する 

参 ドライブモード]枚撮影時に、シャッターボタン全押しから半押し状態に戻すと静肃動作 
を行います。 

参 撮影後の動作音び周囲の雰囲気上、好ましくないとさに有効です。 

® 連続撮影時には、通常の動作となります。 

&U c . Fn -] 2のミラーアップ撮影を併用すると、露光する際の作動音をさらにルさく 
することびでさます。 


P . Fn -23 


各種タイマー保持時間（〈目秒>〈1目秒> など）を変更ずる 


参 ボタンから指を離してもその機能を何秒間か保持する機能びありますび、その保持時間を 
設定することびでさます。 

参 設定でさる時間は、各タイマーとも日〜360日秒 （1 時間）です。 

参 標準のタイマー保持時間は長すざる、または短すざるというとさに有効です。 


6 秒タイマー保持時間 

• シャッターボタン半押しと〈乂〉ボタンを押したとさ 
の測光値-保持時間。 

16 秒タイマー保持時間 

♦ < FEL > ボタンを押したとさの測光値-保持時間。 

2 秒タイマー保持時間 
(レリーズ後タイマー） 

♦ 撮影後の露出値保持時間。時間を長くすると、同じ露出 
値での AE □ ック撮影を行いやすくなります。 

• 撮影後の表示パネル照明時間。 


® タイマー保持時間を長<するとバッテ IJ 一の消耗び早<なり、撮影可能枚数び減少し 
ます。 

S1 タイマー保持を中断したいとさは、 〈 MODE 〉 / < AF > /〈图阻〉ボタンのいず 
れかを押して < ださい。 

WSE1 バルブ撮影中、表示パネルの照明を消さない 

• バルブ撮影開始後に表示パネル照明ボタンを押すと、露光完了まで照明を続けます。 

• 露光経過時間を確認しなびらバルブ撮影したいとさに有効です。 


® 長時間ノりレブ撮影を行ラとバッテ IJ 一の消耗び早<なり、撮影可能枚数び減少します。 


laaffa (CLEAR) ボタン ON 時の初期状態を変更ずる 

参 〈 CLEAR 〉 ボタンを押したときの初期状態を選ぶことびできます。 
• 使用頻度の高い撮影状態へ瞬時に切り換えたいとさに有効です。 


P . Fn -26 


レリーズタイムラグを最速化ずる 


参 この機能は、 E 0 S -1 D Mark II N 、 EOS-IDs Mark II 、 EOS-ID Mark II に巧応してい 
ます。 

•通常は、 レ U —ズタイムラグを安定化する制御を行っていますび、この制御を行わないよ 
うにします。これにより、絞り数値び、開放から3段未満の撮影において、レ IJ ーズタイ 
ムラグび通常のときに比べて最高で約20%速くなります。 

• レ IJ ーズタイムラグの安定化よりち、短縮化を優先したいとさに有効です。 


0 ] 日ミ IJ セコンド単位の差なので、設定しても体感でさない可能性びあります。 


田電子ダイヤルの設定方向（回輯）を反転する 

•電モ ダイヤル操作の設定ち向び反転します 。 AF フレームの選択ち向、シャッター速度、 
絞り数値ち設定ち向び反転します。 

• 電モダイヤル回転ち向に対する入力結果の変化ち向び、感覚的に一致しないとさに有効で 
す。 

® メイン電モダイヤルの設定ち向を反転させてち 、 AF フレーム選択の横ち向選択だけは 
逆転しません。 


P . Fn -28 


サブ電子ダイヤルによる露出補正を禁止ずる 


参 サブ電子ダイヤル操作による露出補正を禁止します。 

参 AF フレームを選ぶとさに誤って露出補正してしまうことを防止でさます。 



カメラから画像を 
取り込む 


E0S-1D シリーズ 
1ソ外のカメラを 
設定する 
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サブ電子ダイヤルスイッチをメイン電子ダイヤルにら有効にする 

参 この機能は、 E 0 S -1 D Mark II N 、 EOS-IDs Mark II 、 EOS-ID Mark II に対応してし、 
ます。 

参 サブ電子ダイヤルスイッチを 「 OFF 」 にすると、メイン電子ダイヤルとサブ電子ダイヤル 
の両方び機能しなくなります。 


■asfipciii 拡ブ 

♦ この機能は、 

参 どの場所か 


拡大表示モード 


EOS - IDs にのみ対応しています。 

どの場所から拡大表示するかを選びます。 

参 カメラでこの機能を [ ON ] にして撮影すると、画像を拡大して見ることびできます。 
•カメラの 詳しい操作ち法については、 EOS - lDs 使用説明書 「 P . Fn -3 日撮影画像を拡大し 
て見る」を参照してください。 


拡大表示するには、撮影時、再生時とも P . Fri -3 日をに N ] にしてくださし、。 
撮影時に P . Fri -3 日び [ ON ] になっていない画像は、拡大表示できません。 

• EOS - IDs 1；(外で撮影した画像は、拡大表示できません。 


P . Fn -31 


オリジナル画像判定用データを付加 


参 この機能は、 E 0 S -1 D Mark II N 、 EOS-IDs Mark II 、 EOS-ID Mark II 、 EOS-IDs 
に対応しています。 

参 撮影画像に、その画像び才 U ジナルであるか否かを判定するためのデータを付加します。 
才 IJ ジナル画像判定用データび付加された画像には、カメラの画像表示形式を「撮影情報 
表示 （ INFO .)」 にしたとさに、才 IJ ジナル画像判定用データび付加されたことを示す 
[a] び表示されます。 

詳しくは、カメラ使用説明書の「撮影情報表示について」のページを参照してください。 
•才 IJ ジナル画像の判定には、 EOS 専用才 IJ ジナルデータ確認キット DVK - E 2 (別売）び 
必要です。 


CD RAW 画像から変換した」 PEG 画像、 TIFF 画像には、才 U ジナル画像判定用データび 
付加されません。 


設定内容のお認 

設定したパーソナル機能の内容や、カメラへの適用状態を確認することびできます。 



パーソナル機能を設定ずる （ P .3-8 〜 P .3-14) 


> [コンビネーシヨン]タブを選ぶ 

[コンビネーシヨン] タブ画面び表示され 

丰ホ I その他1 1 | ~~その他2 その他3 4^ X /ピネ-シむ 1] 

かづ〇 |i 巧出閱法1 1 | 巧化晶占 r 巧化巧な3 1 


3 設定内容を確認する 

•パーソナル 機能の設定内容と、カメラへ 
の適用を確認することびでさます。 



パソコンに保をされている 
パーソナル機能の設定内容を 
読み込むことびでさます。 
( p .3-15) 


設定した パーソナル 機能の 
内容を保をすることびでさ 
ます。 ( p .3-15) 
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設定内容の巧を/読み込み 

設定したパーソナル機能を、パーソナル機能設定ファイルとしてパソコンに保をしたり、パ 
ソコンに保をしたパーソナル機能設定ファイルを読み込んで、カメラに適用することびでき 
ます。 

設定内容をパソコンに保存ずる 



[名前を付けて保を] ボタンを押す 

[名前を付けて保を] 画面び表示されます。 


> 保を先を選び、ファイル名を入力して瓶初ボタンを押ず 

^ "►設定した パーソナル機能の内容び、パーソナル機能設定ファイルとしてパソコンに 
保をされます。 

CD ； くーソナル機能設定ファイルは、設定したカメラ機種1^(外と互換性びありません。 

胃] 参 保を済みのパーソナル機能設定ファイルを更新するときは、 [上書き保を] ボタンを 
押します。 

• パソコンに保をしたパーソナル機能設定ファイルは、 Windows / Macintosh 双 
ちで互換性を持っています。 


パソコンに保巧した設定内容を読み込む 


4 [開 <] ボタンを押ず 

I ^ [ファイルを開く] 画面び表示されます。 

^ 設定内容の保存先を開き、ファイルを選んで [開く] ボタンを押ず 

^ ^ 保をされているパーソナル機能設定ファイルび読み込まれます。 



[OK] ボタンを押ず 

^ 読み込んだ設定内容びカメラに適用され、 
[パーソナル設定] 画面び閉じ、基本設定 
画面に戻ります。 

パーソナル機能びカメラに適用されると、 
表示パネルに〈#〉び表示されます。 
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4 ij モート撮影をする 


この章では、パソコンからカメラを制御してリモート撮影を行う方法につ 
いて説明します。 

カメラとパソコンの接続ち法や、 E 日 S utility の起動方法については、 ] 章を参照 
してください。 （ P .1-1) 

•カメラの メニュー機能に [通信設定] のあるカメラで IJ モート撮影やカメラ設定を行うに 


は、 [通信設定] を下記表のように設定する必要びあります。 

カメラ別[通信設定] 


カメラ機種 

メニユー 

設定項目 

• EOS 已 D 

[ tT 通信設定] 

[PC 接続] 

• EOS 30 D 

EtT 通信設定] 

[印刷/ PC ] 

• EOS 20 D 

[ H 通信設定] 

鳩準] 

• EOS 1 OD 

[通信設定] 

鳩準] 

参 EOS Kiss Digital N 

[rr 2 通信設定] 

[PC 接続] 

参 EOS Kiss Digital 

[rr 2 通信設定] 

[標準] 

設定ち法については、 

r 通信設定のあるカメラの設定をする」 

( P .1-2) を参照してくだ 


さい。 

参 表示したい項目をク U ックすると、ク IJ ックしたページび表示されます。 


リモート瓶影 . 4-1 

1枚撮影 . 4-1 

タイマー撮影 . 4-2 

インターバルタイマー撮影 . 4-2 


カメラを設定する 

I 四 ■! ■ち5几。 

お I 兒巧疋 . 


4-3 
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■ J モ—卜撮影 


1巧撮影 

パソコンからカメラを IJ モートコント□ールして撮影することびでさます。 



[カメラの設定/リモート撮影]ボタンを押ず 


-4 カメラ設定画面び表示されます。 

参 メイン画面に切り換えるときは、 [ウィン 
ドウ] メニュー ► [メイン画面] を選び 

ます。 



上記の画面は 、 EOS 30 D を接続したと 
さの表示例です。表示される画面内容は、 
接続するカメラ機種によって異なること 
びあります。 
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^ 各種の設定を行う 


カメラの設定と確認を 
行ラことびでさます。 
(P.4-3) 



カメラの位置に関わらず、撮影 
画像を回転して取り込むことび 
でさます。ボタンを押すたびに 
90度単位で角度を設定すること 
びでさます。 

※回転機能を使用するときは、 
[ファイル]メニュー ► [環境 
設定] を選び、[リモート 撮 
影] タブ画面の [画像の回車 5 

機能] をチェックします。 

撮影ボタン 

押すと撮影されます。 


上記の画面は 、 EOS 3日 D を接続したとさの表示例です。表示される画面内容は、 
接続するカメラ機種によって異なることびあります。 


：@： 


ボタンを押す 


撮影した画像びパソコンに転送され、 Zoom 目 rawser EX に表示されます。 

カメラのシャツターボタンを押して撮影することもできます。 

[ファイル] メニュ ー► [終了] を選ぶと、カメラ設定画面を含む EOS U 川 ity び 
終了します。 


® •カメラび 撮影でさない状態（レンズを取り付けていない状態など）では、手順通り 
の操作びでさません。 

•オートフォーカスでは ピントび合わないと撮影でさません。そのとさは、マニユア 
ルフォーカスでピントを合わせてください。 

• バルブ撮影はできません。 

m • 〈スペース〉キーを押して撮影することちでさます。 

参 撮影でさる枚数は、パソコンの八ードディスク空さ容量により変わります。撮影可能 
枚数の表示 ( p .4-3) で確認してください。 

• リモート撮影した RAW 画像び、パソコンへ転送される時間は約4〜7秒です。 

-上記の時間はあくまでも目安です。転送時間は、使用しているカメラ機種、パソコ 
ンの種類、撮影する被写体により大さく異なります。 

-上記の時間は当社試験基準によります。 

(日 S : Windows XP / CPU : Pentium 4 2.2 GHz / RAM : 512 MB 使用時） 

- 」 PEG 画像を撮影したとさは、上記の時間よりも短くなります。 

参 画像を取り込んだときに起動するソフトウエアを Zoom 巳 rawser EX から、 

Digital Photo Professional に変更することびできます。 ( p .4-3) 


タイマー撮該 

設定した時間び経過すると、自動的に撮影び行われます。 


[ツール] メニュー ► [タイマー 撮影]を選ぶ 

-4 [タイマー撮影設定] 画面び表示されます。 


2 


遅延時間を入力して[開始]ボタンを押ず 

• 設定時間の範囲は、]秒単位で0分日秒〜99分日9秒です。 
-4 設定した時間び経過すると撮影されます。 


インターバルタイ7—撮該 

撮影間隔と撮影枚数を設定し、自動撮影することびでさます。 


[ツール] メニュー ► [タイマー 撮影]を選ぶ 

-4 [タイマー撮影設定] 画面び表示されます。 


、 [インターバルタイマー 撮影を 行う] をチェックずる 


3 撮影間隔と撮影枚数を入力して[開始]ボタンを押ず 

参 撮影間隔の範囲は、]秒単位で己秒〜99分日9秒です。 

参 撮影枚数は、 E 日 S -1 D シ U —ズのカメラでは2枚〜最大9999枚、 E 日 S -1 D シ 
IJ ーズ(外のカメラでは2枚〜最大999枚です。 

^ 設定した時間の間隔で、設定枚数の撮影び行われます。 

® 使用しているパソコンによっては、撮影間隔の時間設定び短いと、画像の転送や保を 
び間に合わず、設定した間隔での撮影びでさなくなることびあります。そのとさは、 
撮影間隔の設定を長くして、再度撮影してください。 
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カメラを設定ずる 

カメラの設定を U モート操作でパソコンから確認したり、再設定することびでさます。 


カメラの設定内容を確認ずる 

記録画質 シャッター速度 


撮影 モード- 
ホワイトバランス- 
測 光モード- 
露出補正- 


- M 


记5 fS . B —絞り数値 

ISO 

■に0感度 


iUG- 


阳晒!!！ 3 +JL 園 


づ. 


泉 


• *2 


ブラケット 撮影 



アダプターキット（別売） や、 
DC カプラーキットを使用した 
とさは[推]び表示されます。 


警告表示 
設定び不適切なため、 IJ モート撮影び 
行えないとさに表示されます。 


-撮影 画像の保存先 
[環境設定] 画面び表示され、 
撮影画像の保存先を設定する 
ことびでさます。 


ドライブモード 
AF モード 

• 撮影 可能枚数 

撮影可能な画像の枚数を 
表术します。 


•上記の 画面は 、 EOS 30 D を接続したとさの表示例です。表示される画面内容は、 
接続するカメラ機種によって異なることびあります。 

♦ IJ モート操作で設定できない機能（ドライブモード、 AF モードなど）は、カメラ 
で設定してください。 

♦ [環境設定] の [リモート撮影] タブ画面で、 [カメラ内のメモリーカードにも保存する] 

を設定すると、パソコンとメモ IJ 一力ードの両方に撮影画像を保をすることびでさます。 


^ 設定するアイコンをクリックする 

^ • ここでは、露出補正を例にしています。 




ボタンを操作して設定値を変更する 


1つルさい設定値に一 
変更します。 

最ルの値に設定します。 




1つ大さい設定値に 
変更します。 

最大の値に設定します。 


設定び変更され、カメラに適用されます。 

©設定は、必ずカメラび撮影可能な状態で行ってください。撮影でさない状態（レンズ 
を取り付けていない状態など）では、設定でさない項目びあります。 


表紙/目次 


カメラ別の設定内容表示と設定可能な機能 



EOS-lDMarkll N 
EOS-IDs Mark II 
EOS-ID Mark II 
EOS-IDs 

EOS 已 D 

EOS 30 D 

EOS 20 D 

EOS Kiss Digital N 

EOS lOD 

EOS Kiss Digital 

EOS-ID 

EOS D 巨 0 

EOS D 30 

撮影モード 

◎ 

O 

O 

O 

シャッター速度 

◎ 

◎ 

◎ 

o 

絞り数値 

◎ 

◎ 

◎ 

o 

ホワイトバランス 

◎ 

◎ 

◎ 

o 

に 0 感度 

◎ 

◎ 

◎ *2 

o 

測光モード 

◎ 

◎ 

O 

o 

記録画質 

◎ 

◎ 

◎ 

o 

撮影画像の保存先 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

露出補正 

◎ 

◎ 

◎ 

o 


ブラケット撮影 

0*1 

o 

- 

- 

ドライブモード 

o 

o 

o 

o 

AF モード 

o 

o 

o 

o 

電源状態 

o 

o 

o 

o 

警告表示 

o 

o 

o 

o 

撮影可能枚数 

o 

o 

o 

o 


◎:カメラの設定内容の表示やカメラの設定を行うことびでさます。 

〇：カメラの設定内容は表示されますび、カメラの設定を行うことはでさません。 

: EOS - lDs では表示されません。 

*2 : EOS ]0 D では設定でさません。 


環境設定 


EOS 川 ility の备種設定を行うことびできます。 


[ファイル] メニュー ► [環境設定]を選ぶ 

^ [環境設定] 画面び表示されます。 


、 各項目を設定して [OK] ボタンを押す 

^ ^ 設定内容び EOS Utility に適用されます。 
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こんなとをは 


この章では、各種トラブルの解決方法、ソフトウェアの削除について説明 
します。 


こんなとまは 

r 手順通りにインス!-ールでさない」、「カメラとパソコンび通信でさない」、「ソフトウェアを 
インス!-ールする前に、カメラとパソコンを接続してしまった」というとさは、じ(下の項目 
を確認してください。 

参 インストールの手順については、カメラに付属の「ソフトウェアガイド」を参照してください。 

手順通りにインスI-ールできない 


参ユー ザー設定を Windows XP では[コンピュータの管理ち]権限 、 Windows 200日で 
は [ Administrator ] 権限政外に設定した状態でインス!ルしていませんか？ 

- ユーヴー設定を [コンピュータの管理者] 権限、 [ Administrator ] 権限 i ； (外に設定し 

ていると、ソフトウェアをインス!-ールすることびでさません。ユーヴー設定を 
Windows XP では [コンピュータの管理者] 権限 、 Windows 2日0日では 
[ Administrator ] 権限に設定してください。詳しい設定ち法は、使用しているパソコ 
ンの使用説明書などを参照してください。 


• プラグはしっかりと差し込まれていますか？ 

- インス!-ールを完了させるために、カメラとパソコンを接続するとさは専用ケーブル 
のプラグをカメラとパソコンにしっかりと差し込んでください。 

• カメラとパソコンが通信できる状態になっていますか？ 

- カメラの電源スイッチび 〈 ON 〉 になっているか確認してください。 

- カメラの電源スイッチび〈日 N 〉 になっていてち、オートパワーオフび働くと、自動的に 
電源び切れます。オートパワーオフを「切」にしてください。詳しくは、カメラに付属の 
カメラ使用説明書を参照してください。 

•インス! -- ル中に献しいノ V - ドウエアの追加ウィザー (Windows 20日0では廝 
しい八ードウエアの検出ウィザード])画面が表示されていませんか？ 

- [キャンセル] ボタンを押して専用ケーブルを取り外し、インス!-ールをやりなおして 
<ださい。 


• インス I -ーラーパネルが表示されない？ 

- 次の手順でインス I -ーラーパネルを表示してください。 

[スタート] ボタン ► [マイコンピュータ] をク U ック (Windows 
200日では、デスクトップの [マイコンピュータ] をダブルクリック） 
► CD を入れた CD - ROM ドライブをマウスのちボタンでク IJ ック►表 
示されるメニューから [開く] を選ぶ►ちのアイコンをダブルクリッ 
クする 


% 

SETUP 


参 表示したい項目をク IJ ックすると、ク U ックしたページび表示されます。 


こんなとさは . 5-1 

ソフトウェアを削除する（アンインス!-ール） . 己-3 

ドライバを削除する . 己-3 

フオルタ'構造とファイル名について . 曰-4 

索引 . 5-4 


ソフトウェアをインストールしたのに、カメラとパソコンが通信できない 

• ドライバはインス!-ールされていますか？ 

- カメラとパソコンの通信にはドライバび必要です。カメラとパソコンの通信を行うとさ 
は、使用している Windows により下のドライバを必ずインス I -ールしてください。 

- Windows XP : WIA Driver 
- Windows 2000 : TWAIN Driver 

参 WIA Driver または 、 TWAIN Driver のインストールを完了していますか？ 

一 WIA Driver または 、 TWAIN Driver びインストールされていても、カメラとパソコンを接続しな 
いとインストールは完了しません 。 Solution Disk を CD - ROM ドライブに入れて 、 WIA Driver 
または 、 TWAIN Driver をインストールしたあと、カメラとパソコンを接続してください。 

• 使用しているパソコンは、下に該当していますか？ 

■ EOS -1 D シリーズなかのカメラ 

^ USB 接続部を標準装備した Windows XP、Windows 2000の日本語版日 S プ U 
インス!-ール機。 

※上記！;^外のパソコンに接続したとさの動作は保証していません。 

■ EOS -1 D シリーズのカメラ 

- 日 HCI 準拠の IEEE 1394接続部を装備した Windows XP、Windows 2日日0の 
日本語版日 S プ IJ インストール機。 

※上記外のパソコンに接続したときの動作は保証していません。 

• カメラとパソコンが正しく接続されていますか？ 

専用ケーブルで、カメラとパソコンを正しく接続してください。 （ P .1-3、 P .1-4) 
♦通信 設定が必要なカメラで、正しい[通信設定]を行いましたか？ 

^九乂ラの [通信設定] を、 EOS 己 D、EOS Kiss Di 呂 ital N では [ PC 接続] に、 

EOS 3日 D では [印刷/ PC ] に、また、 EOS 2日 D、EOS ] 日 D、EOS Kiss 
Di 呂 ital では[標準]に設定してください。 （ P .1-2) 

《 EOS ]日0は、ファームウェアを Version 2.日. 01 U 上に変更する必要びあります。 
変更については、弊社ホームページをご覧ください。 

• カメラのバッテリー残量は十分ですか？ 

ー パソコンからカメラへの電源供給は行われません。 EOS 已 D、EOS 30 D . EOS 2日 D、EOS 
] 日 D、EOS Kiss Digital N、EOS Kiss Digital では AC アダプターキット畑 J 売 )、 EOS 
D 6 日、 E 日 S D 3 日では付属の DC カプラー、 E 日 S -1 D シ U —ズでは付属の DC カプラーキッ 
卜を接続するか、充電済みのバッテ U —を入れて、カメラとパソコンを接続してください。 

已 -1 
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- PB - AF 1 JQLXLXJIW 

田み 1394 バスホストコント□ーラ 
DVD / CD-ROM ドラィプ 
を包の E ATA/ATA 門〕シト□ーラ 
田み SBP 2 IEEE 1394デバイス 
国冶 SC 幻と RAID ] ント□ーラ 
田み USB (Universal Serial Bus ) コントローラ 
白タイイ-ジンヴデバイス 
をを タキーポー ド 
因 j ] シピュ-夕 

因0サウシド、だももよ y ヴ-ムコントロ-ラ 
WB ^その他のデバイス、 


ファイルを）撕がか表示ヘルプ(ぶ 


阻窗資度理 巧* が 


回み PB - AF 1 JQLXLXJIW 

] み1394バスホスト〕シト□ーラ 
] ^ DVD / CD-ROM ドライプ 
] 包の E ATA/ATA 門]シト□ーラ 
] み SBP 2 拒 EE 1394デバイス 


E み USB (Univecal Seria^lus) コントローラ 
白夕かづシヴデバイス I 

心み露! a J 


] y コンピュータ 


♦ 2台上のカメラをパソコンに接続していませんか？ 

1台のパソコンに2台じ(上のカメラを接続すると、ドライバおよびカメラび正しく動作し 
ないことびあります。 

- ソフトウェアを終了してすべての専用ケーブルをパソコンから取り外します。そのあ 
と、]台のカメラだけをパソコンに再度接続してください。 

♦ ドライバは正常に動作していますか？ 

カメラとパソコンを専用ケーブルで接続し、力 
メラの電源スイッチを 〈 ON 〉 にして、 [デバイ 
スマネージャ] を表示します。 

[イメージングデバイス] の左にある [+] を押 
し、接続しているカメラび表示されているか確 
認します。 

- 接続しているカメラび表示されていないとさ 
は、ドライバび正しく動作していません。専 
用ケーブルをいったん取り外して、しっかりと差し込みなおしてください。それでち 
接続しているカメラび表示されないとさは、次の手順でドライバをインス I -ールしな 
おして < ださい。 

1 専用ケーブルを取り外して、ドライバを削除する （ P . 己- 3) 

2 ドライバをインス!-ールする 

^ 接続しているカメラの横に [ X ] [!] に] マークび付いているとさは、ドライバの一部 
び削除されているか壊れています。次の手順でドライバをインス I -ールしなおしてく 
ださい。 

1 [イメージングデバイス] に表示されているカメラを削除する 
2 専用ケーブルを取り外して、ドライバを削除する （ P . 己- 3) 

3 ドライパをインス!-ールする 

♦ ドライバは正しくインス!-ールされていますか？ 

一カ メラとパソコンを専用ケーブルで接続し、カメラの電源スイッチを〈日 N 〉 にして、 
[デバイスマネージャ] を表示します。 [その他のデバイス] か [不明なデバイス] の 
左にある [+] を押し、接続しているカメラ、または liCanon Dig け al Camera ] び 

表示されているか確認します。 


ファイルの巧巧姐ま示な）ヘルブお） 
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- [その他のデバイス] か [不明なデバイス] に接続しているカメラ、または [Canon 
Digital Camera ] び表示されているときは、ドライバび正しくインス!ルされてい 
ません。次の手順でドライバをインス I -ールしなおしてください。 

1 [その他のデバイス] か [不明なデバイス] に表示されているカメラ、または 
liCanon Digital Camera ] を削除する 
2 専用ケーブルを取り外して、ドライバを削除する （ P . 己- 3) 

3 ドライバをインス!-ールする 


ソフトウェアをインストールずる前に、カメラとパソコンを 
接続してしまった 


参 カメラの 電源 スイッチを 〈 ON 〉 にしましたか？ 

一 〈 ON 〉 にしていないときは、次の操作を行ってください。 

1 専用ケーブルをカメラとパソコンから取り外す 

2 手順通りパソコンに Solution Disk のソフトウエアをインス I -- ルし、カメラとパソ 
コンを接続して、インス!-ールを完了する 
一 <0 N > にしてしまったとさは、次の操作を行ってください。 

1 [新しい八ードウエアの検出ウィザード] などび表示されたときは、 [キャンセル] 
ボタンを押して表示された画面をすべて取り消す 
2 カメラの電源スイッチを 〈 OFF 〉 にする 
3 専用ケーブルをカメラとパソコンから取り外す 

4 手順通りパソコンに Solution Disk のソフトウエアをインス! -- ルし、カメラとパソ 
コンを接続して、インス!-ールを完了する 


デバイスマネージャを表示するには 

• Windows XP 

一 [スタート] ボタン ► [コント□ールパネル] を選び、 [パフオーマンスとメン 
テナンス] ► [システム] の順にク U ックし、 [ハードウェア] タブを選んで、 
[デバイスマネージャ] ボタンを押します。 

• Windows 2000 

[スタート] ボタン ► [設定] ► [コント□ールパネル] を選び、 [システム] 

アイコンをダブルク U ックして開き、 [八ードウェア] タブを選んで、 [デバイス 
マネージャ] ボタンを押します。 
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ソフトウ I アを削除する（アンインストール) 

参 ソフトウェアの削除を行うときは、コンピューターの管理者/ Administrate ) 「権限で □ 
グオンして < ださい。 

参 ソフトウェアの削除をはじめる前に、起動しているすべてのソフトウェアを終了し、専用 
ケーブルをパソコンから取り外してください。 

• ソフトウェアを削除したあとは、必ずパソコンを再起動してください。パソコンび正しく 
動作しないことびあります。再起動をしないでソフトウエアを再インス I -ールすると誤動 
作の原因になります。 


1 [スタート] ボタン ► [すべての プ □グラム ] (Windows 2000 で 
は [プ□グラム]) ► に anon Utilities ] ► に OS Utility ] ► 
に OS Utility アンインストール] を 選ぶ 

^ 表示される画面内容にしたがって、削除をすすめる 

^ ^ ソフトウェアび削除されます。 


表紙/目次 


ドライバを削除ずる 

ここでは、 E 0 S -1 D Mark II N . EOS -1 Ds Mark Ik EOS 己 D、EOS 3 日 D、EOS 20 D 、 
EOS Kiss Di 呂 ital N のドライバの削除について説明します。前記のカメラじ(外のドライバ 
削除ち法については、カメラに付属のソフトウエア使用説明書を参照してください。 

参 ドライバの削除を行うときは、コンピューターの管理者/ Administra 化「権限で□グオ 
ンして < ださい。 

参 ドライバの削除をはじめる前に、起動しているすべてのソフトウェアを終了し、専用ケー 
ブルをパソコンから取り外してください。 


1 EEOS XXX WIA Driver ]、 またはに OS XXX TWAIN Driver ] 

を削除する 

• EOS XXX には、使用しているカメラ名び表示されます。 

• Windows XP を使用しているときは、 [スタート] ボタン ► [すべてのプ□グラ 
ム] ► [Canon Util け ies ] ► [EOS XXX WIA Driver ] ► [WIA Driver アンイ 
ンス I -ール] を選びます。 

• Windows 2000を使用しているときは、 [スタート] ボタン ► [プ□グラム] ► 
[Canon Utilities ] ► [EOS XXX TWAIN Driver ] ► [TWAIN Driver アンイ 
ンス I -ール] を選びます。 

表示される画面内容にしたびって、削除をずずめる 

-4 ドライバび削除されます。 

パソコンを再起動ずる 

♦ ちの画面び表示されたら、 [はい、今すぐ 
コンピュータを再起動します。] を選び、 

[完了] ボタンを押します。 

-4 パソコンを再起動すると、ドライバの削 
除び完了します。 
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フォルダ構造とファイルちにごいて 

カメラで撮影した画像は、メモリーカードの [ DCIM ] フオルダ内に、じ(下のフオルダ構造、 
ファイル名で保をされます。 


白丫白一 

DCIM xxxCANON 
または 
xxxEOS 己 D 


• ファイル名の YYYY には、 0001 〜 9999 までの数字び入ります。 

—— [ __I - EOS -1 D シリーズのカメラ 

xxxEOS 1 D 


CAN 0 NMSC 

参 フォルダ名の XXX には、 ] 日日〜999までの数宇び入ります。 

参 E 0 S -1 D Mark II N 、 EOS -1 Ds Mark Ik EOS -1 D Mark II の CF カードと SD 
カードのフォルダ構造は同じです。 

参 カメラで DPOF の設定を行うと [ MISC ] フォルダび作成されます。 [ MISC ] 

フォルダには、 DPOF の設定内容を管理するファイルび保をされています。 

m EOS -1 D Mark II N . EOS -1 Ds Mark Ik EOS -1 D Mark Ik EOS 己 D、EOS 30 D 、 
EOS 2 日 D、EOS Kiss Digital N で Adobe RG 目に設定し撮影した画像は、ファイ 
ル名の先頭文字び「_」（アンダーバー）になります。 


ファイル名 

画像の種類/撮影したカメラ 

林 ** YYYY.JPG 

JPEG 画像 

林 ** YYYY.CR2 

RAW 画像 

E0S-1D Mark II N 、 EOS-IDs Mark II 、 

EOS-ID Mark II 

林 ** YYYY.TIF 

EOS-IDs 、 EOS-ID 

林 ** YYYY.WAV 

音声ファイル 


• ファイル名の****には、工場出荷時に設定されたカメラ固有の文字び入ります。 

• E0S-1D Mark II N で撮影した画像の****には、工場出荷時に設定または、カメラで 


設定したカメラ固有の文字び入ります。 

• ファイル名の YYYY には、 0001 〜 9999 までの数字び入ります。 

に CIM ] フオルダの画像を管理するファイルび入っているフオルダです。 


EOS - 1 D シリーズ 1 U 外のカメラ 


ファイル名 

画像の種類/撮影したカメラ 

IMG_YYYY.JPG 

JPEG 画像 

IMG_YYYY.CR2 

RAW 画像 

EOS 已 D 、 E0S30D、EOS 20D 、 

EOS Kiss Digital N 

IMG_YYYY.CRW 

EOS 1OD、EOS Kiss Digital、EOS D60 、 

EOS D30 

CRW.YYYYTHM 

カメラのインデックス表示用画像 


5 

IJ モー ト撮影 

1枚撮影 . 

インターバルタイマー撮影 
タイマー撮影 . 


た 

対応機種-対応画像 . 0-1 

通信設定のあるカメラの設定をする ....... 1-2 

動作環境 . 0-1 

ドライバを削除する . 5-3 

は 

パーソナル 機能設定 . 3-8 

設定内容の確認 . 3-14 

設定内容の保を/読み込み . 3-1 已 

パーソナル機能で設定できる内容 ....... 3-9 

ピクチャースタイル 

詳細設定 . 2-4、 3-4 

ピクチャースタイルを選ぶ ....... 2-3、 3-3 

フオルダ構造とファイル名について ....... 5-4 

ホワイトバランス補正 . 2-5. 3-6 

ま 

メモ IJ ーカードを初期化する ....... 2-2、 3-2 
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英数字 

E 日 S U 川 ity を起動する . 1-3、 1-4 

E 日 S U 川 ity を終了する . 1-6.1-7 

JPEG 記録画質設定 . 3-6 

PTP 機能で JPEG 画像を取り込む ........ 1-8 

PTP 機能に関するを意 . 1-9 

PTP 設定について . 1-2 

お 

アンインス!-ール . 己-3 

か 

カード U —ダーで画像を取り込む . 1-9 

カスタムホワイトバランス設定 . 3-5 

画像を選んで取り込む . 1-7 

カメラから画像を取り込む . 1-6 


カメラ設定画面 . 2-2、3-2、4-1、 4-3 

カメラ設定画面を起動する 

. 2-2、2-3、3-2、3-3、 4-1 

カメラ設定画面を終了する 

. 2-2、2-3、3-2、3-3、 4-2 

カメラとパソコンを接続する ........ 1-3.1-4 

カメラとパソコンを接続するとさのを意 

. 1-5 

カメラの操作でノ くソコンに画像を取り込む 

. 1-6 

カメラ別通信設定 . 1-2、1-8、 4-1 

カメラ別の設定内容表示と設定可能な機能 

. 4-3 

カラーマト U ックス設定 . 3-8 

環境設定 . 1-1 日、 4-3 

基本設定 . 2-2、 3-2 

基本設定画面 . 2-2、 3-2 

現像パラメーター設定 . 3-7 

さ 

撮影設定 . 2-3、 3-3 

撮影設定画面 . 2-3、 3-3 

指定したフォルダの画像を転送する.… 1-10 

すべての画像を一括して取り込む . 1-6 

ソフトウェアを削除する . 己-3 
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